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GMP Pumps
Produzione pompe per industria, agricoltura,

cantieri navali, costruzioni civili e l’antincendio. 

Dal 1971





GMP Pumps offre prodotti di altissima qualità e una 
scelta completa di servizi: progettazione, supporto 
tecnico per individuare il prodotto più idoneo, 
sopralluoghi tecnici, preventivazione, e un’assistenza 
postvendita accurata e puntuale con riparazioni, 
manutenzioni, ripristino anche in loco e ricambistica.

GMP PUMPS
PRODUZIONE 
POMPE DAL 1971

L’esperienza del nostro ufficio tecnico 
può fornire la migliore soluzione per 
ogni esigenza di progettazione.

PERSONALIZZAZIONE

Innovazione e ricerca di nuove soluzioni, 
è così che sviluppiamo ogni giorno le 
performance dei nostri prodotti.

PRESTAZIONI ELEVATE

Le nostre pompe, costruite con materiali 
e tecnologie di altissima qualità, sono 
garantite per durare nel tempo.

AFFIDABILITÀ

da oltre 50 anni prodotti 
sempre affidabili.
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V



Pompe autoadescanti a girante aperta 
per passaggio liquidi contenenti corpi solidi.

Con girante chiusa per liquidi chiari 
per medie/alte prevalenze.

Utilizzate prevalantemente per applicazioni 
sopra battente. Ottima capacità di adescamento 
anche senza valvola di fondo.
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EBPD
B1KQ-A 0,55

230 M.
1” / 1” 18 193x390x295 12,4 135

EBPE 230/400 T.

EAPM B1KQ-A 1,00 24 Volt C.C. 1” / 1” 18,3 190x430x285 12,4 135

EBPF
B1½KQ-A 0,55

230 M.
1½” / 1½” 20 193x390x295 14,4 250

EBPG 230/400 T.

EBPH
B1½KQ-A 0,75

230 M.
1½” / 1½” 20,5 205x415x295 16 285

EBPL 230/400 T.

EBPM
B2KQ-A 1,1

230 M.
2” / 2” 22 205x420x310 18 380

EBPN 230/400 T.

EBPP
B2KQ-A 1,5

230 M.
2” / 2” 26,5 222x460x310 19 450

EBPQ 230/400 T.

EBPR
B3KQ-A 2,2

230 M.
3” / 3” 31,5 222x495x295 16 900

EBPS 230/400 T.

EBRQ B4KQ-A 4 400/690 T. 4” / 4” 83,5 360x700x455 15,6 1650

EBRI B3XR-A 4 400/690 T. 3” / 3” 79 360x700x450 28,5 1250

EBRN B3XR-A 5,5 400/690 T. 3” / 3” 96 360x800x470 28,5 1420

EBRP B3XR-A 7,5 400/690 T. 3” / 3” 104 360x800x470 34 1460

EBRJ B4XR-A 11 400/690 T. 4” / 4” 217 470x1000x545 32,5 2200

EBRX B4XR-A 15 400/690 T. 4” / 4” 228 470x1000x545 34 2300

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI 

STANDARD

Elettropompe di superficie

Elettropompa autoadescante realizzata in 
versione monoblocco a girante aperta a 
rasamento, adatta per il travaso di acque chiare o 
leggermente sporche, comunque non abrasive.

ELETTROPOMPE
AUTOADESCANTI

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso 
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm)

H max 
(m)

Q max 
(l / min.)

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso 
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm)

H max 
(m)

Q max 
(l / min.)

Certificato EUR 1 a richiesta

SERIE KQ-A MOTORE ALBERO SPECIALE

SERIE KQ-A / XR-A MOTORE FORMA B3/B5

(*) motore corrente continua - versione speciale

1



EBPY
G2TMK-A *(1) 1,5

230 M.
2” / 2” 35 230x450x320 32,8 350

EBLG 230/400 T.

EBPW
G2TMK-A *(1) 2,2

230 M.
2” / 2” 37 230x450x320 37 370

EBHX 230/400 T.

EBSA
G2TMK-A 2,2

230 M.
2” / 2” 37 230x450x320 33,5 400

EBSB 230/400 T.

EBHU G2TMK-A 3 230/400 T. 2” / 2” 37 230x450x320 34 420

EBRV G3TMK-A 4 400/690 T. 3” / 3” 82,5 360x700x450 35 900

EBRZ G3TMK-A 5,5 400/690 T. 3” / 3” 99 360x790x470 40 900

EBRK G3TMK-A 7,5 400/690 T. 3” / 3” 105 360x790x470 47 900

EBRW G3TMK-A 9,2 400/690 T. 3” / 3” 113 360x790x470 50 1100

EBRY G3TMK-A 11 400/690 T. 3” / 3” 202 470x1000x505 55 1150

EBSC B1½ZPM-A *(1) 7,5 400/690 T. 2” / 2” 111 360x790x485 58 620

EBSD B2ZPM-A *(1) 15 400/690 T. 3” / 2” 205 470x1000x520 68 850

EBSE B3ZPM-A 15 400/690 T. 3” / 3” 210 470x1000x540 64 1250

EBSF B3ZPM-A 18,5 400/690 T. 3” / 3” 247 470x1000x540 71 1250

EBSG B3ZPM-A 22 400/690 T. 3” / 3” 275 470x1000x550 76 1250

EARN B4ZPM-A *(2) 22 400/690 T. 4” / 4” 280 550x1250x600 62 1700

EARP B4ZPM-A *(2) 30 400/690 T. 4” / 4” 350 550x1250x620 65 1750

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI 

STANDARD AD ALTA PREVALENZA

Elettropompe di superficie

ELETTROPOMPE
AUTOADESCANTI

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso 
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm)

H max 
(m)

Q max 
(l / min.)

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso 
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm)

H max 
(m)

Q max 
(l / min.)

Elettropompa autoadescante realizzata in versione 
monoblocco a girante aperta a rasamento o chiusa, 
adatta per il travaso di acque chiare o leggermente 
sporche, non abrasive. Per alta prevalenza.

* (1) Girante chiusa
* (2) Con giunto

Certificato EUR 1 a richiesta

SERIE G2TMK-A PER BASSE PORTATE - MOTORE FORMA B3/B5

SERIE G3TMK-A - ZPM-A PER MEDIE/ALTE PORTATE - MOTORE FORMA B3/B5

Certificato EUR 1 a richiesta
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EBPT
B1½KQ-A/ST (*11mm) 0,75

230 M.
1½” / 1½” 21 205x415x295 15,5 270

EBPU 230/400 T.

EBPV
B2KQ-A/ST (*15mm) 1,1

230 M.
2” / 2” 22,5 205x420x310 17,4 370

EBPZ 230/400 T.

EBQA
B2KQ-A/ST (*19mm) 1,5

230 M.
2” / 2” 26,5 222x460x310 18 440

EBQB 230/400 T.

EBQC
B3KQ-A/ST (*27mm) 2,2

230 M.
3” / 3” 32 222x495x295 16 900

EBQD 230/400 T.

EBRR B4KQ-A/ST (*38mm) 4 400/690 T. 4” / 4” 84 220x375x285 14,2 1600

EBRT B3XR-A/ST (*19mm) 4 400/690 T. 3” / 3” 80 360x700x450 28,5 1250

EBRS B3XR-A/ST (*24mm) 5,5 400/690 T. 3” / 3” 97,5 360x800x470 28,5 1420

EBRU B3XR-A/ST (*24mm) 7,5 400/690 T. 3” / 3” 104,5 360x800x470 34 1450

EBPK B4XR-A/ST (*34mm) 11 400/690 T. 4” / 4” 217,5 470x1000x545 32,5 2200

EBPJ B4XR-A/ST (*39mm) 15 400/690 T. 4” / 4” 228 470x1000x545 34 2300

EBCZ G2TMK-A/ST (*8mm) 3 230/400 T. 2” / 2” 37,5 230x450x320 34 400

EBSI G3TMK-A/ST (*8mm) 4 400/690 T. 3” / 3” 83 360x700x450 35 820

EBSJ G3TMK-A/ST (*10mm) 5,5 400/690 T. 3” / 3” 99,5 360x800x470 40 900

EBSK G3TMK-A/ST (*13mm) 7,5 400/690 T. 3” / 3” 106 360x800x470 47 900

EBSL G3TMK-A/ST (*14mm) 9,2 400/690 T. 3” / 3” 114 360x800x470 50,5 1100

EBSM G3TMK-A/ST (*16mm) 11 400/690 T. 3” / 3” 203 470x1000x506 54,4 1150

EBSN B3ZPM-A/ST (*13mm) 15 400/690 T. 3” / 3” 211 470x1000x530 64 1250

EBSP B3ZPM-A/ST (*14mm) 18,5 400/690 T. 3” / 3” 248 470x1000x530 71 1250

EBSQ B3ZPM-A/ST (*20mm) 22 400/690 T. 3” / 3” 276 470x1000x550 78 1250 

EB81 B4ZPM-A/ST (*19mm) *(2) 22 400/690 T. 4” / 4” 282 550x1250x600 62 1700

EB82 B4ZPM-A/ST (*19mm) *(2) 30 400/690 T. 4” / 4” 352 550x1250x620 65 1750

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI 

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso (kg) Dimensioni
LxLxH (mm)

H max 
(m)

Q max 
(l / min.)

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso (kg) Dimensioni
LxLxH (mm)

H max 
(m)

Q max 
(l / min.)

* Massimo Ø passaggio corpi solidi
* (2) Con giunto

SEMI-TRASH

Elettropompa autoadescante per acque
cariche. Guarnizione meccanica in
Carburo/Silicio, disco di usura e portello
d’ispezione.

Elettropompe di superficie

ELETTROPOMPE
AUTOADESCANTI

SERIE KQ-A/ST - MOTORE ALBERO SPECIALE

SERIE KQ-A/ST - XR-A/ST - TMK-A/ST - MOTORE FORMA B3/B5

Certificato EUR 1 a richiesta
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EAVM B6XR-A (*50mm) 11 400/690 T. DN 150 / DN 150 360 550x1300x680 14,5 4300 

EB00 B8XR-A (*70mm) 30 400/690 T. DN 200 / DN 200 625 640x1800x970 17 7500

EB01 B8XR-A (*70mm) 37 400/690 T. DN 200 / DN 200 660 640x1800x970 23 8000

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI 

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso (kg) Dimensioni
LxLxH (mm)

H max 
(m)

Q max 
(l / min.)

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso (kg) Dimensioni
LxLxH (mm)

H max 
(m)

Q max 
(l / min.)

* Massimo Ø passaggio corpi solidi

* Massimo Ø passaggio corpi solidi

SEMI-TRASH AD ALTA PORTATA - 
1450 GIRI/MIN

Elettropompa autoadescante realizzata in 
versione asse nudo con giunto. Particolarmente 
adatte per utilizzo con acque sporche contenenti 
sabbia, fango e corpi solidi (fino ad un massimo di 
70mm). Indicate nel settore edile ed emergenza 
per rapidi svuotamenti. Pompe dotate di portello 
ispezione per una rapida pulizia della girante.

Elettropompe di superficie

ELETTROPOMPE
AUTOADESCANTI

Certificato EUR 1 a richiesta

Certificato EUR 1 a richiesta
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EBQE
B1KQ-A/B 0,55

230 M.
1” / 1” 19 193x390x295 12,4 135

EBQF 230/400 T.

EBQG
B1½KQ-A/B 0,75

230 M.
1½” / 1½” 23 205x415x295 16 285

EBQH 230/400 T.

EBQL
B2KQ-A/B 1,5

230 M.
2” / 2” 27 222x460x310 19 450

EBQM 230/400 T.

EBQN
B3KQ-A/B 2,2

230 M.
3” / 3” 33 222x495x295 16 900

EBQP 230/400 T.

EBSS B4KQ-A/B 4 400/690 T. 4” / 4” 87 360x700x455 15,6 1650

EBST B3XR-A/B 4 400/690 T. 3” / 3” 82,5 360x700x450 28,5 1250

EBSU B3XR-A/B 5,5 400/690 T. 3” / 3” 99,5 360x800x470 28,5 1420

EBSV B3XR-A/B 7,5 400/690 T. 3” / 3” 107,5 360x800x470 34 1460

EBSW B4XR-A/B 11 400/690 T. 4” / 4” 223 470x100x545 32,5 2200

EBSX B4XR-A/B 15 400/690 T. 4” / 4” 234 470x100x545 34 2300

EBSY
G2TMK-A/B 2,2

230 M.
2“ / 2” 37 230x450x320 33,5 400

EBLP 230/400 T.

EBFG G2TMK-A/B 3 230/400 T. 2” / 2” 38 230x450x320 34 420

EBSZ G3TMK-A/B 4 400/690 T. 3” / 3” 89 360x700x450 35 900

EBTA G3TMK-A/B 5,5 400/690 T. 3” / 3” 104 360x800x470 40 900

EBTB G3TMK-A/B 7,5 400/690 T. 3” / 3” 112 360x800x470 47 900

EBTC G3TMK-A/B 9,2 400/690 T. 3” / 3” 119 360x800x470 50 1100

EBTD G3TMK-A/B 11 400/690 T. 3” / 3” 209 470x1000x506 55 1150

EBTE B3ZPM-A/B 15 400/690 T. 3” / 3” 216 470x1000x530 64 1250

EBTF B3ZPM-A/B 18,5 400/690 T. 3” / 3” 253 470x1000x530 71 1250

EBTG B3ZPM-A/B 22 400/690 T. 3” / 3” 281 470x1000x550 76 1250

EART B4ZPM-A/B *(2) 22 400/690 T. 4” / 4” 295 550x1250x600 62 1700

EARZ B4ZPM-A/B *(2) 30 400/690 T. 4” / 4” 365 550x1290x620 65 1750

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI 

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso 
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm)

H max 
(m)

Q max 
(l / min.)

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso 
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm)

H max 
(m)

Q max 
(l / min.)

* (2) Con giunto

IN BRONZO MARINO

Elettropompa autoadescante in bronzo marino 
monoblocco a girante aperta a rasamento. 
Particolarmente adatte per uso marino e 
circolazione di acqua di mare. Corpo, flangia, 
girante e valvola in bronzo, albero in acciaio inox.

Elettropompe di superficie

ELETTROPOMPE
AUTOADESCANTI

SERIE KQ-A/B - MOTORE ALBERO SPECIALE

SERIE KQ-A / XR-A / TMK-A /ZPM-A - MOTORE FORMA B3/B5

Certificato EUR 1 a richiesta
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EBQR
B2KQ-A/X 1,5

230 M.
2” / 2” 27 222x460x310 30 450

EBQT 230/400 T.

EBTH B3XR-A/X 4 400/690 T. 3” / 3” 82 360x700x450 28,5 1250

EBTI B3XR-A/X 5,5 400/690 T. 3” / 3” 99 360x800x470 28,5 1420

EBTL B3XR-A/X 7,5 400/690 T. 3” / 3” 107 360x800x470 34 1460

EBTM B4XR-A/X 11 400/690 T. 4” / 4” 220 470x1000x545 32,5 2200

EBTN B4XR-A/X 15 400/690 T. 4” / 4” 231 470x1000x545 34 2300

EBTP G3TMK-A/X 4 400/690 T. 3” / 3” 85,5 360x700x450 35 900

EBTQ G3TMK-A/X 5,5 400/690 T. 3” / 3” 102 360x800x470 40 900

EBTR G3TMK-A/X 7,5 400/690 T. 3” / 3” 108 360x800x470 47 900

EBTS G3TMK-A/X 9,2 400/690 T. 3” / 3” 116 360x800x470 50 1100

EBTT G3TMK-A/X 11 400/690 T. 3” / 3” 205 470x1000x506 55 1150

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI 

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso (kg) Dimensioni
LxLxH (mm)

H max 
(m)

Q max 
(l / min.)

IN ACCIAIO INOX AISI 316

Elettropompa autoadescante in acciaio inox per 
acque acide, scarichi industriali, travaso di acidi 
diluiti, pompaggio di sostanze e residui alimentari 
fluidi, recupero di perdite da impianti chimici. 
Girante, valvola e corpo pompa in acciaio inox aisi 
316, in opzione guarnizioni meccaniche speciali.

Elettropompe di superficie

ELETTROPOMPE
AUTOADESCANTI

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso (kg) Dimensioni
LxLxH (mm)

H max 
(m)

Q max 
(l / min.)

SERIE B2KQ-A/X - MOTORE ALBERO SPECIALE

SERIE XR-A/X - TMK-A /X - MOTORE FORMA B3/B5

Certificato EUR 1 a richiesta
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JEB1
STAR 60 - 1450 0,44

230 M.
1” / 1” 9 144x305x189

mt 1 3 7 10

JEB2 230/400 T. l/m’ 43 35 20 8

JEB9 STAR 60 C12 - 1700 0,44 12 Volt C.C. 1” / 1” 8,9 144x343x172
mt 1 5 7 10

l/m’ 49 36 25 17

JEC1 STAR 60 C24 - 1800 0,44 24 Volt C.C. 1” / 1” 8,9 144x343x172
mt 1 5 7 10

l/m’ 54 42 35 23

JEC2 STAR 100 C24 - 1500 0,75 24 Volt C.C. 1¼” / 1¼” 14,7 178x426x209
mt 1 5 7 10

l/m’ 146 112 90 65

JEB5
STAR 120 - 1450 0,9

230 M.
1½” / 1½” 13,9 160x370x208

mt 1 4 12 15

JEB6 230/400 T. l/m’ 137 118 55 24

JEB3
STAR 200 - 2900 1,5

230 M.
1” / 1” 13,3 160x355x208

mt 1 10 20 30

JEB4 230/400 T. l/m’ 89 70 48 26

JEB7
STAR 200 -1450

1,5 230 M.
2” / 2” 19,8 200x426x237

mt 1 10 20 25

JEB8 1,8 230/400 T. l/m’ 205 140 69 31

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI 

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso (kg) Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

* Filetti maschi 

IN ACCIAIO INOX AISI 316

Elettropompa autoadescante ad anello  
liquido laterale. Rapido adescamento.  
Facili da smontare e pulire. Per liquidi 
alimentari, fluidi industriali chiari, liquidi chimici 
aggressivi, concimi liquidi e acqua di mare.

SERIE STAR

Elettropompe di superficie

ELETTROPOMPE
AUTOADESCANTI
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JE97 JET STANDARD 0,6 230 M. 1” / 1” 8,4 200x330x205
mt 5 20 30 40

l/m’ 42 30 20 5

JE98 JET STANDARD 0,75 230 M. 1” / 1” 10,3 200x350x205
mt 10 20 30 45

l/m’ 45 38 30 10

JED4 JET INOX 0,6 230 M. 1” / 1” 8,5 205x365x195
mt 10 20 30 40

l/m’ 40 35 25 10

JED5 JET INOX 0,75 230 M. 1” / 1” 9,5 215x395x195
mt 10 22 30 45

l/m’ 45 40 30 10

JEN1 JET INOX 0,75 230 M. 1” / 1” 10 202x363x200
mt 10 20 30 40

l/m’ 70 64 52 24

EAPN JET INOX 0,55 24 Volt C.C. 1” / 1” 10 181x450x195
mt 15 20 25 30

l/m’ 33 28 20 10

JE99 JET24 STANDARD 0,6 230 M. 1” / 1” 16,8 260x525x480
mt 10 20 30 40

l/m’ 42 33 22 5

JEA1 JET24 STANDARD 0,75 230 M. 1” / 1” 19 34x540x560
mt 10 20 30 43

l/m’ 45 38 29 10

EAPV JET24 INOX 0,55 24 Volt C.C. 1” / 1” 16,5 295x540x510
mt 15 20 25 30

l/m’ 33 28 20 10

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI 

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso (kg) Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso (kg) Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

PER USO DOMESTICO

SERIE JET

AUTOCLAVI

Elettropompa autoadescante jet con tubo di 
venturi. Per acqua pulita e liquidi non aggressivi; 
per uso domestico, irrigazione e distribuzione 
automatica dell’acqua con piccoli serbatoi.

Elettropompe di superficie

ELETTROPOMPE
AUTOADESCANTI

8



EAZN DOMUS 0,25 230/400 T. 1” / 1” 12 220x360x270  15 35

EAZ3
B1½KQ-A 0,75

230 M.
1½” / 1½” 26 255x495x300 16 285

2140 230/400 T.

EA9D
B2KQ-A 1,5

230 M.
2” / 2” 31 280x520x300 19 450

2141 230/400 T.

EA9E
B3KQ-A 2,2

230 M.
3” / 3” 36 280x550x300 16 900

2138 230/400 T.

EBA5 B4KQ-A 4 400/690 T. 4” / 4” 116,5 360x700x455 15,6 1650

2139 B3XR-A 4 230/400 T. 3” / 3” 112 335x685x400 28,5 1250

EAV4 B3XR-A 5,5 400/690 T. 3” / 3” 121 280x785x405 28,5 1420

2133 B3XR-A 7,5 400/690 T. 3” / 3” 139 280x785x405 34 1460

EA9V B4XR-A 11 400/690 T. 4” / 4” 192 365x950x455 32,5 2200

EAV5 B4XR-A 15 400/690 T. 4” / 4” 202 365x950x455 34 2300

EBA3
G2TMK-A 2,2

230 M.
2” / 2” 46 230x450x320 33,5 400

EADZ 230/400 T.

EBA4 G2TMK-A 3 230/400 T. 2” / 2” 47 230x450x320 34 420

EABL G3TMK-A 4 400/690 T. 3” / 3” 118 280x650x410 35 900

EABM G3TMK-A 5,5 400/690 T. 3” / 3” 127 280x670x410 40 900

EABN G3TMK-A 7,5 400/690 T. 3” / 3” 142 280x670x410 47 900

EABP G3TMK-A 11 400/690 T. 3” / 3” 196 280x720x410 55 1150

EB99 B3ZPM-A 15 400/690 T. 3” / 3” 255 470x1000x540 64 1250

EB06 B3ZPM-A 18,5 400/690 T. 3” / 3” 292 470x1000x540 71 1250

EAEZ B3ZPM-A 22 400/690 T. 3” / 3” 320 470x1000x550 76 1250

EBA1 B4ZPM-A *(2) 22 400/690 T. 4” / 4” 280 550x1250x600 62 1700

EBA2 B4ZPM-A *(2) 30 400/690 T. 4” / 4” 350 550x1250x620 65 1750

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI ATEX

PER UTILIZZO IN  
AREE PERICOLOSE

Elettropompe autoadescanti a girante aperta per 
medio/alte portate, prodotte secondo la direttiva 
ATEX 94/9/CE (II 2G Ex c IIB T4).

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso 
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm)

H max 
(m)

Q max 
(l / min.)

* (2) Con giunto

Elettropompe di superficie

ELETTROPOMPE
AUTOADESCANTI 
ATEX

Per una corretta scelta delle pompe ATEX è indispensabile sapere:  
Tipo di liquido da trattare - Temperatura - Viscosità/Peso specifico - Portata - Prevalenza - Altezza aspirazione. Disponibili anche in bronzo o in acciaio inox.
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EBQS
B1KQ-A 0,55

230 M.
1” / 1” 15 193x390x295 12,4 135

EBQU 230/400 T.

EAPL B1KQ-A 1,00 24 Volt C.C. 1” / 1” 18,3 190x430x285 12,4 135

EBQV
B1½KQ-A 0,55

230 M.
1½” / 1½” 20 193x390x295 14,4 250

EBQZ 230/400 T.

EBRA
B1½KQ-A 0,75

230 M.
1½” / 1½” 20,5 205x415x295 16 285

EBRB 230/400 T.

EBRC
B2KQ-A 1,1

230 M.
2” / 2” 22 205x420x310 18 380

EBRD 230/400 T.

EBRE
B2KQ-A 1,5

230 M.
2” / 2” 24 222x460x310 19 450

EBRF 230/400 T.

EBRG
B3KQ-A 2,2

230 M.
3” / 3” 31,5 222x495x295 16 900

EBRH 230/400 T.

EBTV B4KQ-A 4 400/690 T. 4” / 4” 83,5 360x700x455 15,6 1650

EBTZ B3XR-A 4 400/690 T. 3” / 3” 74 360x700x450 28,5 1250

EBTW B3XR-A 5,5 400/690 T. 3” / 3” 96 360x800x470 28,5 1420

EBTY B3XR-A 7,5 400/690 T. 3” / 3” 104 360x800x470 34 1460

EBTX B4XR-A 11 400/690 T. 4” / 4” 217 470x1000x545 32,5 2200

EBTK B4XR-A 15 400/690 T. 4” / 4” 228 470x1000x545 34 2300

EBUG
G2TMK-A 2,2

230 M.
2” / 2” 37 230x450x320 33,5 400

EBMI 400/690 T.

EBTJ G2TMK-A 3 230/400 T. 2” / 2” 37 230x450x320 34 420

EBUA G3TMK-A 4 400/690 T. 3” / 3” 82,5 360x700x450 35 900

EBUB G3TMK-A 5,5 400/690 T. 3” / 3” 99 360x700x470 40 900

EBUX G3TMK-A 7,5 400/690 T. 3” / 3” 105 360x790x470 47 900

EBUC G3TMK-A 9,2 400/690 T. 3” / 3” 113 360x790x470 50 1100

EBUD G3TMK-A 11 400/690 T. 3” / 3” 202 470x100x505 55 1150

EBUE B3ZPM-A 15 400/690 T. 3” / 3” 210 470x1000x540 64 1250

EBUF B3ZPM-A 18,5 400/690 T. 3” / 3” 247 470x1000x540 71 1250

EBSH B3ZPM-A 22 400/690 T. 3” / 3” 275 470x1000x550 76 1250

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI PER GASOLIOGMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI ATEX

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso 
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm)

H max 
(m)

Q max 
(l / min.)

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso 
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm)

H max 
(m)

Q max 
(l / min.)

STANDARD

Elettropompe per travaso gasolio a girante
aperta. Guarnizione valvola e tenuta
meccanica in Viton.

Elettropompe di superficie

ELETTROPOMPE
AUTOADESCANTI 
PER GASOLIO

SERIE KQ-A - MOTORE ALBERO SPECIALE

SERIE KQ-A - XR-A - TMK-A - ZPM-A - MOTORE FORMA B3/B5

Certificato EUR 1 a richiesta
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1373
DOMUS 0,37

230 M.
1” / 1” 8,5 120x250x165

mt 1 5 10 15

1374 230/400 T. l/m’ 35 28 20 13

1370 DOMUS 0,37 12 Volt C.C. 1” / 1” 9 120x270x165
mt 1 5 8 10

l/m’ 32 23 15 10

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI PER GASOLIO

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

SERIE DOMUS

Elettropompa autoadescante realizzata in versione 
monoblocco a girante volumentrica, con by pass.

SERIE DOMUS

SERIE DOMUS 12 VOLT.C.C.

Elettropompe di superficie

ELETTROPOMPE
AUTOADESCANTI 
PER GASOLIO

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI PER GASOLIO11



GER2
GEAR 300 G

0,29 230 M.
½” / ½” 11 170x390x210

mt 25 50 75 100
GES7 0,37 230/400 T. l/m’ 5,5 5,3 5,2 5
GES8

GEAR 600 G 0,37
230 M.

¾” / ¾” 14 170x410x210
mt 25 50 75 100

GER3 230/400 T. l/m’ 10,3 10 9,8 9,6
GES9

GEAR 1000G 0,55
230 M.

¾” / ¾” 15 170x450x210
mt 25 50 75 100

GER5 230/400 T. l/m’ 16 15 14,6 14,2
GES4

GEAR 1500 G 0,75
230 M.

¾” / ¾” 18 170x460x210
mt 25 50 75 100

GET1 230/400 T. l/m’ 26 25 24,1 23,3
GET2

GEAR 2000 G 1,1
230 M.

1” / 1” 21,5 170x465x210
mt 25 50 75 100

GEQ7 230/400 T. l/m’ 36 35 34,1 33,3
GET3

GEAR 3000 G 1,5
230 M.

1” / 1“ 24 170x525x210
mt 25 50 75 100

GER7 230/400 T. l/m’ 51 50 49,1 48,3
GET4

GEAR 3600 G 1,8
230 M.

1¼” / 1¼” 28 170x525x210
mt 25 50 75 100

GET5 230/400 T. l/m’ 62 60 58,3 56,6

GE42
GEAR 300 B

0,29 230 M.
½” / ½” 11 170x390x210

mt 25 50 75 100
GE43 0,37 230/400 T. l/m’ 5,5 5,3 5,2 5
GE06

GEAR 600 B 0,37
230 M.

¾” / ¾” 14 170x410x210
mt 25 50 75 100

GE07 230/400 T. l/m’ 10,3 10 9,8 9,6
GET6

GEAR 1000 B 0,55
230 M.

¾” / ¾” 15 170x450x210
mt 25 50 75 100

GE13 230/400 T. l/m’ 16 15 14,6 14,2
GE18

GEAR 1500 B 0,75
230 M.

¾” / ¾” 18 170x460x210
mt 25 50 75 100

GET7 230/400 T. l/m’ 26 25 24,1 23,3
GES6

GEAR 2000 B 1,1
230 M.

1” / 1” 21,5 170x465x210
mt 25 50 75 100

GE25 230/400 T. l/m’ 36 25 34,1 33,3
GE30

GEAR 3000 B 1,5
230 M.

1” / 1“ 24 170x525x210
mt 25 50 75 100

GER6 230/400 T. l/m’ 51 50 49,1 48,3

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI AD INGRANAGGI

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Motore 1400 giri/min, corpo pompa in ghisa, ingranaggi in acciaio C40

Motore 1400 giri/min, corpo pompa in bronzo, ingranaggi in acciaio inox AISI 316

SERIE GEAR IN GHISA

SERIE GEAR IN BRONZO

Prestazioni con olio viscosità 46cST, temperatura 40° | Per una corretta scelta delle pompe ad ingranaggi è indispensabile sapere: Tipo di liquido da trattare - 
Temperatura - Viscosità/Peso specifico - Portata - Prevalenza - Altezza del battente di aspirazione.

MONOBLOCCO - 1400 RPM

Pompe volumetriche autoadescanti ad ingranaggi, 
con by-pass. Le prestazioni di portata e prevalenza 
indicate sono ottenute con liquido di viscosità 
8° Engler. Per liquidi con viscosità superiore 
a 12° E (e con temperature relativamente 
basse) consultare il ns. ufficio tecnico.

A RICHIESTA queste pompe possono essere fornite in acciaio inox AISI 316. 
Altezza massima di aspirazione senza valvola di fondo = 3m, con valvola di fondo = 6m.

Elettropompe di superficie

ELETTROPOMPE
AUTOADESCANTI 
AD INGRANAGGI
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GE62 GEAR 4000 G 2,2 230/400 T. 1½” / 1½” 43 330x661x320
mt 25 50 75 100
l/m’ 74 72 71 70

GE63 GEAR 6000 G 3 230/400 T. 2” / 2” 51 330x681x349
mt 25 50 75 100
l/m’ 120 115 110 105

GE64 GEAR 9000 G 4 400/690 T. 2” / 2” 74 330x701x361
mt 25 50 75 80
l/m’ 180 170 165 160

GE65 GEAR 12000 G 5,5 400/690 T. 2½” / 2½” 84 440x835x382
mt 25 50 75 100
l/m’ 215 212 208 205

GE66 GEAR 15000 G 7,5 400/690 T. 2½” / 2½” 80 440x885x382
mt 25 50 75 100
l/m’ 260 258 255 250

GE67 GEAR 18000 G 7,5 400/690 T. 2½” / 2½” 100 440x897x382
mt 25 50 75 80
l/m’ 310 300 295 290

GE68 GEAR 21000 G 11 400/690 T. 2½” / 2½” 130 440x1021x434
mt 25 50 75 100
l/m’ 365 355 350 340

GE69 GEAR 24000 G 11 400/690 T. 2½” / 2½” 138 440x1035x434
mt 25 50 75 100
l/m’ 420 410 400 390

GE71 GEAR 30000 G 15 400/690 T. 3” / 3” 200 440x1088x464
mt 25 50 75 100
l/m’ 525 515 510 505

GE72 GEAR 33000 G 15 400/690 T. 3” / 3“ 204 440x1097x464
mt 25 50 75 100
l/m’ 565 560 550 545

GE73 GEAR 36000 G 15 400/690 T. 3” / 3” 208 440x1106x464
mt 25 50 75 100
l/m’ 630 610 595 580

GE74 GEAR 4000 B 2,2 230/400 T. 1½” / 1½” 45 330x661x320
mt 25 50 75 100
l/m’ 74 72 71 70

GE75 GEAR 6000 B 3 230/400 T. 2” / 2” 53 330x681x349
mt 25 50 75 100
l/m’ 120 115 110 105

GE76 GEAR 9000 B 4 400/690 T. 2” / 2” 76 330x701x361
mt 25 50 75 80
l/m’ 180 170 165 160

GE77 GEAR 12000 B 5,5 400/690 T. 2½” / 2½” 86 440x835x382
mt 25 50 75 100
l/m’ 215 212 208 205

GE78 GEAR 15000 B 7,5 400/690 T. 2½” / 2½” 82 440x885x382
mt 25 50 75 100
l/m’ 260 258 255 250

GE79 GEAR 18000 B 7,5 400/690 T. 2½” / 2½” 102 440x897x382
mt 25 50 75 80
l/m’ 310 300 295 290

GE80 GEAR 21000 B 11 400/690 T. 2½” / 2½” 133 440x1021x434
mt 25 50 75 100
l/m’ 365 355 350 340

GE81 GEAR 24000 B 11 400/690 T. 2½” / 2½” 141 440x1035x434
mt 25 50 75 100
l/m’ 365 355 350 340

GE82 GEAR 30000 B 15 400/690 T. 3” / 3” 204 440x1035x464
mt 25 50 75 100
l/m’ 525 515 510 505

GE83 GEAR 3 6000 B 15 400/690 T. 3” / 3” 211 440x1106x464
mt 25 50 75 100
l/m’ 630 610 595 580

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI AD INGRANAGGI

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

SERIE GEAR IN GHISA

SERIE GEAR IN BRONZO

CON BASE E GIUNTO - 1400 RPM

Pompe volumetriche autoadescanti ad ingranaggi 
su base complete di motore, giunto e by-pass, 
adatte per il trasferimento di liquidi viscosi e privi 
di sostanze solide in sospensione. Sono impiegate 
per il trasferimento di oli combustibili e lubrificanti, 
prodotti petroliferi, cosmetici, alimentari, vernici 
ecc. Temperatura max del fluido 140°C.

Prestazioni con olio viscosità 46cST, temperatura 40° | Per una corretta scelta delle pompe ad ingranaggi è indispensabile sapere:
- Tipo di liquido da trattare - Temperatura - Viscosità/Peso specifico - Portata - Prevalenza - Altezza del battente di aspirazione.

Elettropompe di superficie

ELETTROPOMPE
AUTOADESCANTI 
AD INGRANAGGI
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GE84 GEAR 9000 G 1,1 230/400 T. 2” / 2” 60 330x702x310
mt 20 30 40 50

l/m’ 80 78 77 76

GE85 GEAR 12000 G 1,5 230/400 T. 2½” / 2½” 70 330x758x310
mt 20 30 40 50

l/m’ 100 99 98 95

GE86 GEAR 15000 G 2 230/400 T. 2½” / 2½” 90 330x880x320
mt 20 30 40 50

l/m’ 125 122 120 118

GE87 GEAR 18000 G 2 230/400 T. 2½” / 2½” 93 330x892x320
mt 20 30 40 50

l/m’ 148 144 140 138

GE88 GEAR 21000 G 3 230/400 T. 2½” / 2½” 100 330x930x350
mt 20 30 40 50

l/m’ 170 168 162 160

GE89 GEAR 24000 G 3 230/400 T. 2½” / 2½” 105 330x945x350
mt 20 30 40 50

l/m’ 200 195 192 188

GE91 GEAR 30000 G 4 230/400 T. 3” / 3” 135 330x1057x360
mt 20 30 40 50

l/m’ 247 245 240 237

GE92 GEAR 33000 G 5,5 400/690 T. 3” / 3” 145 440x1146x382
mt 20 30 40 50

l/m’ 275 270 265 260

GE93 GEAR 36000 G 5,5 400/690 T. 3” / 3” 150 440x1155x382
mt 20 30 40 50

l/m’ 300 295 290 280

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI AD INGRANAGGI GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  AUTOADESCANTI AD INGRANAGGI

CON BASE E GIUNTO - 720 RPM

Pompe volumetriche autoadescanti ad ingranaggi 
su base complete di motore, giunto e by-pass, 
adatte per il trasferimento di liquidi viscosi e privi 
di sostanze solide in sospensione. Sono impiegate 
per il trasferimento di olio combustibili e lubrificanti, 
prodotti petroliferi, cosmetici, alimentari, vernici 
ecc. Temperatura max del fluido 140°C.

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Prestazioni con olio viscosità 46cST, temperatura 40° | Per una corretta scelta delle pompe ad ingranaggi è indispensabile sapere: Tipo di liquido da trattare - 
Temperatura - Viscosità/Peso specifico - Portata - Prevalenza - Altezza del battente di aspirazione.

TUTTI I MODELLI sono disponibili anche in bronzo o in acciaio inox

SERIE GEAR IN GHISA (720 GIRI/MIN)

Elettropompe di superficie

ELETTROPOMPE
AUTOADESCANTI 
AD INGRANAGGI
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ECQ4
B1½TRL 1,5

230 M.
2” / 1½” 27,8 230x370x255

mt 15 20 25 28

ECCK 230/400 T. l/m’ 280 220 150 50

ECQ5
B1½TRL 2,2

230 M.
2” / 1½” 28 230x370x255

mt 15 20 25 32

ECC9 230/400 T. l/m’ 300 280 220 100

ECQ6 B2TRM 3 230/400 T. 2½” / 2” 32 270x415x260
mt 20 23 25 27

l/m’ 460 360 260 140

ECQ7 B2TRM (MEC 112) 4 400/690 T. 2½” / 2” 37 270x530x280
mt 25 30 32 34

l/m’ 720 550 450 200

ECQ8 B2½TRM (MEC 132) 5,5 400/690 T. 3” / 2½” 49 285x530x290
mt 20 25 30 35

l/m’ 1050 900 700 300

ECQ9 B3TRM (MEC 132) 7,5 400/690 T. 4” / 3” 53 300x530x320
mt 20 25 30 34

l/m’ 1350 1300 1200 800

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  CENTRIFUGHE

STANDARD

Elettropompe centrifughe in ghisa con girante
chiusa per prevalenze medio-basse e portate 
elevate. Particolarmente indicate per acqua 
pulita in impianti domestici, per travasi, per 
alimentazione idrica, giardinaggio ed agricoltura.

SERIE TRL - MOTORE FORMA B3/B5

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Elettropompe di superficie

ELETTROPOMPE 
CENTRIFUGHE

SERIE TRM - MOTORE FORMA B3/B5

Certificato EUR 1 a richiesta

Certificato EUR 1 a richiesta
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ED01 B1½ZPM (MEC 112) 4 400/690 T. 2” / 1½” 52 310x530x275
mt 30 40 45 50

l/m’ 260 205 175 110

ED02 B1½ZPM (MEC 132) 5,5 400/690 T. 2” / 1½” 54 310x550x280
mt 35 45 50 60

l/m’ 300 250 215 120

ED03 B1½ZPM (MEC 132) 7,5 400/690 T. 2” / 1½” 60 310x550x280
mt 50 60 65 70

l/m’ 300 240 200 150

ED04 B2ZPM (MEC 132) 5,5 400/690 T. 2½” / 2” 62 335x550x300
mt 20 25 30 35

l/m’ 750 650 540 400

ED05 B2ZPM (MEC 132) 7,5 400/690 T. 2½” / 2” 65 335x550x300
mt 30 33 36 40

l/m’ 710 650 580 470

ED06 B2ZPM (MEC 132) 9,2 400/690 T. 2½” / 2” 82 335x650x310
mt 40 45 50 55

l/m’ 750 660 540 360

ED07 B2ZPM (MEC 160) 11 400/690 T. 2½” / 2” 86 335x650x310
mt 40 50 55 60

l/m’ 770 660 530 370

ED08 B2ZPM (MEC 160) 15 400/690 T. 2½” / 2” 91 335x650x310
mt 50 54 62 65

l/m’ 770 720 580 450

ED09 B2½ZPM (MEC 132) 7,5 400/690 T. 3” / 2½” 65 352x570x310
mt 20 25 29 32

l/m’ 700 600 500 350

ED10 B2½ZPM (MEC 160) 11 400/690 T. 3” / 2½” 89 352x665x320
mt 25 35 38 42

l/m’ 1100 920 800 550

ED11 B2½ZPM (MEC 160) 15 400/690 T. 3” / 2½” 93 352x665x320
mt 30 40 45 50

l/m’ 1380 1200 1000 700

ED12 B2½ZPM (MEC 160) 18,5 400/690 T. 3” / 2½” 170 365x825x350
mt 35 47 53 59

l/m’ 1800 1550 1300 900

ED13 B2½ZPM (MEC 180) 22 400/690 T. 3” / 2½” 175 365x825x350
mt 40 55 62 68

l/m’ 2200 1900 1500 1000

ED14 B3ZPM (MEC 180) 22 400/690 T. 4” / 3” 200 382x830x370
mt 30 40 50 53

l/m’ 2600 2400 1650 700

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  CENTRIFUGHE

SERIE ZPM B-LINE 2900 - MOTORE FORMA B3/B5

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

AD ALTA PREVALENZA

Elettropompe centrifughe in ghisa con girante
chiusa ad alta prevalenza, per impieghi 
professionali con acqua pulita in impianti di 
raffreddamento, ricircolo e irrigazione a pioggia.

ELETTROPOMPE 
CENTRIFUGHE

Elettropompe di superficie

Certificato EUR 1 a richiesta
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2230
G1Z/25 0,37

230 M.
1” / 1” 9,9 160x265x205

mt 15 17 19 20

2231 230/400 T. l/m’ 80 60 40 25

2240
G1Z/30 0,6

230 M.
1” / 1” 12,7 185x300x235

mt 20 22 24 26

2241 230/400 T. l/m’ 80 60 40 20

2232
G1Z/35 0,75

230 M.
1” / 1” 14 185x300x235

mt 25 27 30 32

2233 230/400 T. l/m’ 90 80 60 20

2234
G1Z/45 1,1

230 M.
1” / 1” 22,5 225x350x285

mt 29 35 38 40

2235 230/400 T. l/m’ 110 80 40 18

2236
G1Z/50 1,5

230 M.
1” / 1” 23 225x350x285

mt 33 39 42 44

2237 230/400 T. l/m’ 120 90 60 20

2238 G1Z/60 2,2 230/400 T. 1” / 1” 23,5 225x350x285
mt 44 49 52 54

l/m’ 120 90 60 20

2250
G2Z/45 0,75

230 M.
1” / 1” 15,3 180x330x230

mt 21 29 36 40

2251 230/400 T. l/m’ 80 60 40 20

2252
G2Z/55 1,1

230 M.
1¼” / 1” 25 210x385x264

mt 35 39 47 51

2253 230/400 T. l/m’ 120 100 60 30

2254
G2Z/65 1,5

230 M.
1¼” / 1” 25,6 210x385x264

mt 34 44 51 55

2255 230/400 T. l/m’ 140 100 60 30

2256 G2Z/75 3 230/400 T. 1½” / 1¼” 41 270x465x305
mt 44 51 55 63

l/m’ 200 150 125 50

2257 G2Z/85 4 230/400 T. 1½” / 1¼” 44,8 270x465x305
mt 58 66 72 76

l/m’ 200 150 100 50

2249 G2Z/95 5,5 400/690 T. 1½” / 1¼” 50,5 270x480x330
mt 62 76 82 88

l/m’ 250 175 125 50

GZ50 G2ZH/80 5,5 400/690 T. 2” / 1¼” 70,5 275x605x330
mt 51 63 70 74

l/m’ 400 300 200 100

GZ51 G2ZH/90 7,5 400/690 T. 2” / 1¼” 77 275x605x330
mt 65 74 80 85

l/m’ 400 300 200 100

GZ52 G2ZH/100 9,2 400/690 T. 2” / 1¼” 85 275x645x330
mt 70 80 85 91

l/m’ 400 300 200 100

GZ53 G2ZH/110 11 400/690 T. 2” / 1¼” 92 275x645x330
mt 78 87 94 97

l/m’ 400 300 200 100

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  CENTRIFUGHE

IMPIANTI DOMESTICI

Elettropompe centrifughe monogiranti e 
bigiranti per impianti domestici, irrigazione a 
pioggia, aumento di pressione, alimentazione 
di circuiti di raffreddamento.

ELETTROPOMPE 
CENTRIFUGHE

SERIE G1Z (POMPE MONOGIRANTE)

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Cat. Pompa kW Motore DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

SERIE G2Z (POMPE BI-GIRANTE)

SERIE G2ZH (POMPE BI-GIRANTE AD ALTA PORTATA)

Elettropompe di superficie
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DNA150 300 mm

DNA200 350 mm

DNA250 400 mm

DNA300 500 mm

NM32 0,75 - 17 80 - 132
230 M.

230/400 T.

400/690 T.

50 32 0 - 40 17 - 94

NM40 1,5 - 22 80 - 160 65 40 0 - 70 18,5 - 98

NM50 2,2 - 30 90 - 180 65 50 0 - 120 17,5 - 100,5

NM65 3 - 37 90 - 200 80 65 0 - 170 12,5 - 89

NM80 5,5 - 37 112 - 200 100 80 0 - 250 17,8 - 56

DNA50 80 mm

DNA65 100 mm

DNA80 150 mm

DNA100 200 mm

DNA125 250 mm

NM32  0,37 - 2,2  80 - 100

230 M.

230/400 T.

400/690 T.

50 32 0 - 25 6,1 - 23,5

NM40  0,37 - 9,2  80 - 132 65 40 0 - 60 6,2 - 40

NM50  0,55 - 4  80 - 100 65 50 0 - 60 6,4 - 24

NM65  0,75 - 15  80 - 160 80 65 0 - 140 6,1 - 43

NM80  2,2 - 22  100 - 160 100 80 0 - 200 8,2 - 40,7

NM100  5,5 - 30  132 - 200 125 100 0 - 350 10,8 - 40

NM125  11 - 30  160 - 200 150 125 0 - 400 17,5 - 34,5

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  CENTRIFUGHE

VERSIONE MONOBLOCCO

Elettropompe centrifughe normalizzate 
per impianti di ricircolo, riscaldamento, 
condizionamento, recupero calore e impianti di 
approvvigionamento idrico in genere. Utilizzate 
per impianti di irrigazione a scorrimento e a 
pioggia, autoclavi e vari servizi nell’industria. Corpo 
pompa normalizzato secondo le norme EN 733 
(ex DIN 24255-UNI 7467). Il motore è estraibile 
senza rimuovere il corpo pompa dalle tubazioni 
dell’impianto. Corpo pompa e supporto in ghisa, 
girante in ghisa o ottone secondo i modelli, albero 
rotore in acciaio inox. Motori a 2900 o a 1450 
giri/min, protezione IP55, isolamento in classe 
F. Temperatura massima del fluido 120°C.

ELETTROPOMPE
CENTRIFUGHE
NORMALIZZATE EN 733

SERIE NM - 2900 GIRI/MIN

Serie
Potenze disponibili Motore

DNA DNM
Prestazioni

kW Min/Max IEC Min/Max Volt Q Min/Max H Min/Max

Tutte le versioni possono essere in ghisa, bronzo, acciaio inox.

Tutte le versioni possono essere in ghisa, bronzo, acciaio inox

DNA
Aspirazione pompa

Ø
Tubo di aspirazione

DNA150 300 mm

DNA200 350 mm

DNA250 400 mm

DNA300 500 mm

DNA
Aspirazione pompa

Ø
Tubo di aspirazione

Le prestazioni idrauliche sono ottenute con i seguenti diametri della tubazione di aspirazione

SERIE NM - 1450 GIRI/MIN

Serie
Potenze disponibili Motore

DNA DNM
Prestazioni

kW Min/Max IEC Min/Max Volt Q Min/Max H Min/Max

Elettropompe di superficie
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NANM32 0,75 - 22 80 - 180

230 M.

230/400 T.

400/690 T.

50 32 0 - 60 17 - 94,7

NANM40 1,5 - 22 90 - 180 65 40 0 - 70 18,5 - 98

NANM50 2,2 - 30 90 - 200 65 50 0 - 120 17,5 - 100,5

NANM65 3 - 45 100 - 225 80 65 0 - 160 12,5 - 95

NANM80 5,5 - 75 132 - 280 100 80 0 - 280 17,8 - 102

NANM100 22 - 90 180 - 280 125 100 0 - 400 37,1 - 97,7

NANM125 90 - 160 280 - 315 150 125 0 - 600 64 - 93

DNA50 80 mm

DNA65 100 mm

DNA80 150 mm

DNA100 200 mm

DNA125 250 mm

DNA150 300 mm

DNA200 350 mm

DNA250 400 mm

DNA300 500 mm

NANM32 0,37 - 3 71 - 100

230 M.

230/400 T.

400/690 T.

50 32 0 - 40 6,1 - 23,6

NANM40 0,37 - 9,2 71 - 132 65 40 0 - 60 6,2 - 40

NANM50 0,55 - 4 80 - 112 65 50 0 - 60 6,4 - 24

NANM65 0,75 - 15 80 - 160 80 65 0 - 140 6,1 - 43

NANM80 2,2 - 22 100 - 160 100 80 0 - 230 8,2 - 40,7

NANM100 5,5 - 75 132 - 280 125 100 0 - 400 10,8 - 64,5

NANM125 11 - 75 160 - 280 150 125 0 - 500 17,5 - 59,7

NANM150 30 - 90 200 - 280 200 150 0 - 675 27 - 62,5

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE  /  CENTRIFUGHE

AD ASSE NUDO CON GIUNTO

Pompe centrifughe normalizzate monostadio 
ad asse orizzontale accoppiate a motori elettrici 
tramite giunto. La costruzione standard prevede 
flange UNI 2236 PN 10. Queste pompe vengono 
impiegate per rifornimento idrico sia ad uso civile 
che industriale, per irrigazione, convogliamento 
acqua di condensa, acqua calda, acqua di 
raffreddamento, trattamento di acque in genere.
Sono previste costruzioni standard in ghisa 
G25 UNI 5007, tenute meccaniche di serie 
standardizzate secondo la norma UNI EN 12756 
in opzione tenuta a baderna. Temperatura 
del liquido pompato da -15°C. a +120°C.

ELETTROPOMPE
CENTRIFUGHE
NORMALIZZATE EN 733

SERIE NANM - 2900 GIRI/MIN

Serie
Potenze disponibili Motore

DNA DNM
Prestazioni

kW Min/Max IEC Min/Max Volt Q Min/Max H Min/Max

Tutte le versioni possono essere in ghisa, bronzo, acciaio inox.

Tutte le versioni possono essere in ghisa, bronzo, acciaio inox

SERIE NANM - 1450 GIRI/MIN

Serie
Potenze disponibili Motore

DNA DNM
Prestazioni

kW Min/Max IEC Min/Max Volt Q Min/Max H Min/Max

Le prestazioni idrauliche sono ottenute con i seguenti diametri della tubazione di aspirazione

DNA
Aspirazione pompa

Ø
Tubo di aspirazione

DNA
Aspirazione pompa

Ø
Tubo di aspirazione

Elettropompe di superficie
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ELETTROPOMPE 
SOMMERGIBILI
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Pompe sommergibili, adatte per svuotamenti,
sia in ambito domestico che civile/cantieristico.

Versioni per acque chiare e acque nere.

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 

Uso domestico 23

Acque luride 24

Con trituratore  26

22



GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI  /  DOMESTICO 

Cat. Pompa kW Motore DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Cat. Pompa kW Motore DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Con 5 mt di cavo H05 VVF | aut = Con galleggiante

Con 5 mt di cavo H05 VVF | aut = Con galleggiante

DOMESTICO

Per drenaggio e per scarichi di liquidi domestici. Corpo pompa e girante in ghisa, carter in acciaio inox.

Per scarichi domestici ed acque sporche (max.15% di parti solide).Corpo pompa in ghisa, girante e carter in acciaio inox.

ELETTROPOMPE 
SOMMERGIBILI

SERIE COLIBRI STANDARD

SERIE COLIBRI VORTEX

Elettropompe sommergibili

Elettropompe sommergibili adatte
per il drenaggio di acque pulita (serie
COLIBRI STANDARD) o leggermente
sporche (serie COLIBRI VORTEX).
Indicate per svuotamenti di locali allagati,
rilancio di acque meteoriche nell’ambito
civile e domestico.

1630 COLIBRI 60 standard aut 0,44 230 M. 1¼” 11 148x200x320
mt 1 4 6 9

l/m’ 180 150 120 50

1636 COLIBRI 80 standard aut 0,6 230 M. 1¼” 13 148x200x320
mt 1 3 5 7

l/m’ 240 190 140 80

2142 COLIBRI 60 Vortex aut 0,44 230 M. 1¼” 11,6 148x200x320
mt 1 3 5 7

l/m’ 180 140 100 40

2143 COLIBRI 80 Vortex aut 0,6 230 M. 1¼” 13 148x200x320
mt 1 3 5 7

l/m’ 220 180 140 70
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2183 KORMORAN 80M
0,6 230 M. 2” 19 200x275x440

mt 2 3 5 6
2181 KORMORAN 80M aut l/m’ 280 220 120 60
2184 KORMORAN 80T

0,6 400 T. 2” 19 200x275x440
mt 2 3 5 6

SMC7 KORMORAN 80T aut l/m’ 280 220 120 60
2188 KORMORAN 120M

0,9 230 M. 2” 21 200x275x440
mt 1 3 5 7

2186 KORMORAN 120M aut l/m’ 440 330 220 70
2189 KORMORAN 120T

0,9 400 T. 2” 21 200x275x440
mt 1 3 5 7

SM1G KORMORAN 120T aut l/m’ 440 330 220 70
2190 KORMORAN 200M

1,5 230 M. 3” 25,5 200x325x475
mt 1 3 5 7

2192 KORMORAN 200M aut l/m’ 680 550 400 220
2191 KORMORAN 200T

1,5 400 T. 3” 25,5 200x325x475
mt 1 3 5 7

SM2L KORMORAN 200T aut l/m’ 680 550 400 220
2599 KORMORAN 300T

2,2 400 T. 3” 30,5 200x325x525
mt 1 5 10 15

SM4B KORMORAN 300T aut l/m’ 900 730 430 100

2171 CONDOR 80M
0,6 230 M. 2” 19 200x275x440

mt 2 4 6 8
2169 CONDOR 80M aut l/m’ 380 285 175 80
2172 CONDOR 80T

0,6 400 T. 2” 19 200x275x440
mt 2 4 6 8

SMC8 CONDOR 80T aut l/m’ 380 285 175 80
2176 CONDOR 120M

0,9 230 M. 2“ 21 200x275x440
mt 2 6 8 10

2174 CONDOR 120M aut l/m’ 470 310 210 120
2177 CONDOR 120T

0,9 400 T. 2” 21 200x275x440
mt 2 6 8 10

2099 CONDOR 120T aut l/m’ 470 310 210 120
SM9E CONDOR 180M

1,3 230 M. 2” 24 200x275x440
mt 1 6 12 18

SM9F CONDOR 180M aut l/m’ 675 510 280 50
SMC9 CONDOR 180T

1,3 400 T. 2“ 24
200x275x440 mt 1 6 12 18

SMD1 CONDOR 180T aut l/m’ 675 510 280 50
2178 CONDOR 200M

1,5 230 M. 3” 26 200x325x475
mt 1 4 8 12

2196 CONDOR 200M aut l/m’ 700 550 340 140
2179 CONDOR 200T

1,5 400 T. 3” 26 200x325x475
mt 1 4 8 12

SM2H CONDOR 200T aut l/m’ 700 550 340 140
2598 CONDOR 300T

2,2 400 T. 3” 34 200x325x525
mt 1 6 12 18

SM4A CONDOR 300T aut l/m’ 950 740 450 120

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI  /  ACQUE LURIDE GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI  /  DOMESTICO 

Cat. Pompa kW Motore DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Cat. Pompa kW Motore DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Per acque sporche e luride. Con girante arretrata tipo “Vortex”.

Per acque sporche e luride. Con girante monocanale.

SERIE KORMORAN

SERIE CONDOR

ACQUE LURIDE

ELETTROPOMPE 
SOMMERGIBILI

Con 10 mt di cavo H07 RNF | aut = Con galleggiante

Con 10 mt di cavo H07 RNF | aut = Con galleggiante

Elettropompe sommergibili

Elettropompe sommergibili adatte per il 
sollevamento di acque sporche. Indicate per 
svuotamento di pozzi neri, smaltimento liquami, 
ecc. Versione standard con 10 metri di cavo (con 
spina nella versione monofase) Disponibili con 
galleggiante per avviamento/arresto automatico.
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SMVE AQUILA 80V-361 1,5 400 T. 80 62 394x310x650
mt 2 4 6 8

l/m’ 1230 940 570 120

SMVF AQUILA 80V-362 2,2 400 T. 80 63 394x310x650
mt 3 5 7 9

l/m’ 1350 1000 630 120

SMVG AQUILA 80V-363 3 400 T. 80 66 394x310x650
mt 3 6 8 10

l/m’ 1470 1070 750 340

SMVH AQUILA 100V-363 3 400 T. 100 68 394x310x650
mt 3 5 8 9

l/m’ 1700 1430 700 400

SMVL AQUILA 100V-365 4 400 T. 100 93 394x310x650
mt 4 6 8 10

l/m’ 2080 1700 1420 750

SMVM AQUILA 100V-366 5,5 400 T. 100 100 394x310x650
mt 5 7 10 12

l/m’ 2300 1900 1300 800

S900 PIED POUR AQUILA 80V 80 26 218x200x310

T111 PIED POUR AQUILA 100V 100 35 250x220x400

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI  /  ACQUE LURIDE 

Cat. Pompa kW Motore DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Cat. Pompa kW Motore DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

SERIE AQUILA 80V - 1450 GIRI/MIN

SERIE AQUILA 100V - 1450 GIRI/MIN

PIEDE DI ACCOPPIAMENTO PER POMPE SERIE AQUILA

ACQUE LURIDE

ELETTROPOMPE 
SOMMERGIBILI

Elettropompe sommergibili con girante Vortex. 
Particolarmente adatte per sollevamento di acque 
con elevato tasso di corpi solidi (max 80 mm per 
serie 80V, max 90 mm per serie 100V) e fibre, 
acque reflue e fangose. Indicate nel settore edile 
ed emergenza per rapidi svuotamenti. Adatte 
sia per installazione fissa con base o con piede 
di accoppiamento rapido. Motore elettrico 4 poli 
in bagno d’olio atossico, isolamento in classe “F”. 
Corpo e girante in Ghisa GG25, albero AISI 420. 
Doppia tenuta meccanica in camera olio. Tenuta 
inferiore in carburo di Silicio.

Con 10 mt di cavo H07 RNF

Con 10 mt di cavo H07 RNF

Cat. Descrizione DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm)

Elettropompe sommergibili
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SM8P KAIMAN 100M
0,9 230 M. 2” 25

200
280
425

mt 1 4 8 12

SM8R KAIMAN 100M aut l/m’ 220 200 145 40

SM8S KAIMAN 100T
0,9 400 T. 2” 25

200
280
425

mt 1 4 8 12

SM9N KAIMAN 100T aut l/m’ 220 200 145 40

SM9Z KAIMAN 150M
1,1 230 M. 2” 34

230
320
460

mt 4 8 12 16

SM5A KAIMAN 150M aut l/m’ 240 180 140 80

SM4H KAIMAN 150T
1,1 400 T. 2” 34

230
320
460

mt 4 8 12 16

SM5B KAIMAN 150T aut l/m’ 240 180 140 80

SM5C KAIMAN 200M
1,5 230 M. 2” 34

230
320
460

mt 5 10 15 20

SM5D KAIMAN 200M aut l/m’ 320 260 180 70

SM7Z KAIMAN 200T
1,5 400 T. 2” 34

230
320
460

mt 5 10 15 20

SM5E KAIMAN 200T aut l/m’ 320 260 180 70

SM5F KAIMAN 250M
1,8 230 M. 2” 36

230
320
460

mt 6 12 18 24

SM5G KAIMAN 250M aut l/m’ 350 290 210 80

SM8Z KAIMAN 250T
1,8 400 T. 2” 36

230
320
460

mt 6 12 18 24

SM5H KAIMAN 250T aut l/m’ 350 290 210 80

GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI  /  CON TRITURATORE GMP PUMPS  /  ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI  /  ACQUE LURIDE 

Con 10 mt di cavo H07 RNF | aut = Con galleggiante

CON TRITURATORE

ELETTROPOMPE 
SOMMERGIBILI

Adatte per pompaggio e triturazione 
di acque luride che contengono 
materia fibrosa e corpi solidi.

Cat. Pompa kW Motore DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Elettropompe sommergibili

Dotate di coltello trituratore in acciaio speciale ad alta resistenza

SERIE KAIMAN
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POMPE
D’APPLICAZIONE
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POMPE D’APPLICAZIONE 

Ad asse nudo 29

Trattrici 35

Motori idraulici  39

Da flangiare a motori 41
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AS73 B1½KQ-A “W” 0,75 1½” / 1½” 13 183x250x300
mt 6 9 12 15
l/m’ 275 220 155 55

AS60 B2KQ-A “W” 1,5 2” / 2” 15 182x266x305
mt 5 10 15 18
l/m’ 450 365 250 65

AS58 B3KQ-A “W” 2,2 3” / 3” 17 183x300x294
mt 4 8 12 15
l/m’ 850 710 465 200

1485 B4KQ-A 4 4” / 4” 54,5 315x490x405
mt 4 8 12 15
l/m’ 1520 1140 720 200

ASN2 B3XR-A 4 3” / 3” 46,5 290x453x400
mt 4 10 18 24
l/m’ 1245 1045 750 415

ASN4 B3XR-A 5,5 3” / 3” 46,5 290x453x400
mt 4 10 18 24
l/m’ 1370 1200 860 515

1750 B3XR-A 7,5 3” / 3” 46,5 290x453x400
mt 8 16 22 28
l/m’ 1400 1245 1040 710

ASN6 B4XR-A “W” 11 4” / 4” 64,5 365x505x450
mt 10 20 24 28
l/m’ 2050 1750 1350 800

ASB6 B4XR-A “W” 15 4” / 4” 64,5 365x505x450
mt 15 20 24 28
l/m’ 2050 1875 1500 1000

ASFA B4XR-A “R” *(2) 11 4” / 4” 64,5 365x505x450
mt 10 20 24 28
l/m’ 2050 1750 1350 800

ASLM B4XR-A “R” *(2) 15 4” / 4” 64,5 365x505x450
mt 15 20 24 28
l/m’ 2050 1875 1500 1000

ASC1 G2TMK-A “W” *(1) 2,2 2” / 2” 18 242x370x355
mt 15 20 25 33
l/m’ 350 290 230 110

ASN8 G2TMK-A “W” 2,2 2” / 2” 22 242x370x355
mt 12 18 24 28
l/m’ 340 265 185 115

ASC2 G2TMK-A “W” 3 2” / 2“ 22 242x370x355
mt 12 18 24 30
l/m’ 400 330 210 100

ASP1 G3TMK-A “W” 4 3” / 3” 51,5 280x480x410
mt 10 15 25 31,5
l/m’ 770 680 430 200

ASP3 G3TMK-A “W” 5,5 3” / 3” 51,5 280x480x410
mt 20 30 34 36,5
l/m’ 720 450 270 200

ASP5 G3TMK-A “W” 7,5 3” / 3” 51,5 280x480x410
mt 25 30 40 44
l/m’ 870 750 375 200

ASP7 G3TMK-A “W” 9,2 3” / 3” 51,5 280x480x410
mt 30 35 45 48
l/m’ 870 750 320 200

ASB4 G3TMK-A “W” 11 3” / 3” 51,5 280x480x410
mt 25 38 45 52
l/m’ 1030 770 570 280

ASH4 B1½ZRM-A “W” *(1) 7,5 2” / 2” 55 325x517x437
mt 30 40 50 55
l/m’ 600 460 285 165

ASH2 B2ZRM-A “W” *(1) 15 3” / 2” 53,5 325x496x437
mt 50 55 60 65
l/m’ 715 620 500 330

ASP9 B3ZRM-A “W” 15 3” / 3” 46 325x465x475
mt 40 45 55 60
l/m’ 960 850 500 250

ASR2 B3ZRM-A “W” 18,5 3” / 3” 46 325x465x475
mt 40 50 60 65
l/m’ 1080 900 580 335

ASH7 B3ZRM-A “W” 22 3” / 3” 46 325x465x475
mt 50 60 68 75
l/m’ 1120 1050 700 280

ASEW B4ZRM-A “W” 22 4” / 4” 80 395x520x478
mt 30 45 55 62
l/m’ 1680 1310 870 300

ASEK B4ZRM-A “W” 30 4” / 4” 80 395x520x478
mt 40 50 57 65
l/m’ 1630 1360 950 300

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  AD ASSE NUDO 

* (1) Girante chiusa | * (2) Per usi particolarmente gravosi | In sede d’ordine specificare sempre la potenza ed il numero di giri del motore.

Cat. Pompa kW DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni a 2900 giri/min

STANDARD

Pompe ad asso nudo con girante aperta.
Per acque cariche.
Da collegare tramite giunto elastico
a motore elettrico o scoppio.

POMPE  
AD ASSE NUDO

Pompe d’applicazione
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AS78 B1½KQ-A/ST “W” 0,75 1½” / 1½” 13 183X250X300
mt 5 8 10 12
l/m’ 270 215 175 85

AS79 B2KQ-A/ST “W” 1,5 2” / 2” 15 182X266X305
mt 5 10 14 17
l/m’ 440 350 230 80

AS67 B3KQ-A/ST “W” 2,2 3” / 3” 17 183X300X294
mt 4 8 12 15
l/m’ 775 625 370 120

AS71 B4KQ-A/ST 4 4” / 4” 54,5 315X490X405
mt 4 6 10 13
l/m’ 1400 1200 700 220

ASR4 B3XR-A/ST 4 3” / 3” 46,5 290X453X400
mt 4 10 18 24
l/m’ 1245 1045 750 415

ASR6 B3XR-A/ST 5,5 3” / 3” 46,5 290X453X400
mt 4 10 18 24
l/m’ 1370 1200 860 515

AS91 B3XR-A/ST 7,5 3” / 3” 46,5 290X453X400
mt 8 16 22 28
l/m’ 1400 1245 1040 710

ASR7 B4XR-A/ST “W” 11 4” / 4” 64,5 365X505X45
mt 10 20 24 28
l/m’ 2050 1750 1350 800

ASB8 B4XR-A/ST “W” 15 4” / 4” 65,5 365X505X45
mt 15 20 24 28
l/m’ 2050 1875 1500 1000

ASFC B4XR-A/ST “R” *(1) 11 4” / 4” 70 365X505X45
mt 10 20 24 28
l/m’ 2050 1750 1350 800

ASFD B4XR-A/ST “R” *(1) 15 4” / 4” 71 365X505X45
mt 15 20 24 28
l/m’ 2050 1875 1500 1000

AST1 G3TMK-A/ST “W” 4 3” / 3” 51,5 280X480X410
mt 10 15 25 31,5
l/m’ 770 680 430 200

AST2 G3TMK-A/ST “W” 5,5 3” / 3” 51,5 280X480X410
mt 20 30 34 36,5
l/m’ 720 450 270 200

AST5 G3TMK-A/ST “W” 7,5 3” / 3” 51,5 280X480X410
mt 25 30 40 44
l/m’ 870 750 375 200

AST7 G3TMK-A/ST “W” 9,2 3” / 3” 51,5 280X480X410
mt 30 35 45 48
l/m’ 870 750 320 200

ASA8 G3TMK-A/ST “W” 11 3” / 3” 51,5 280X480X410
mt 25 38 45 52
l/m’ 1030 770 570 280

AST9 B3ZRM-A/ST “W” 15 3” / 3” 46 325X465X475
mt 40 45 55 60
l/m’ 960 850 500 250

ASV2 B3ZRM-A/ST “W” 18,5 3” / 3” 46 325X465X475
mt 40 50 60 65
l/m’ 1080 900 580 335

ASH9 B3ZRM-A/ST “W” 22 3” / 3” 46 325X465X475
mt 50 60 60 75
l/m’ 1120 1050 700 280

ASBR B6XR-A - 1450 rpm 11 150 / 150 160 500X600X600
mt 4 8 10 13
l/m’ 3670 2620 1920 700

ASCK B8XR-A - 1450 rpm 30 200 / 200 265 580X790X830
mt 4 7 10 13
l/m’ 6500 5500 4000 2200

ASEH B8XR-A - 1450 rpm 37 200 / 200 265 580X790X830
mt 5 10 15 18
l/m’ 7700 6420 4500 2500

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  AD ASSE NUDO GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  AD ASSE NUDO

Cat. Pompa kW DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni a 2900 giri/min

SEMI-TRASH

POMPE  
AD ASSE NUDO

Per acque molto cariche. Guarnizione 
meccanica in Carburo Silicio, piatto 
d’usura e portello ispezione.
Da collegare tramite giunto elastico 
a motore elettrico o scoppio.

* (1) Per usi particolarmente gravosi
In sede d’ordine specificare sempre la potenza ed il numero di giri del motore.

Pompe d’applicazione
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AS68 B2KQ-A/B “W” 1,5 2” / 2” 15 182x266x305
mt 5 10 15 18

l/m’ 450 365 250 65

AS69 B3KQ-A/B “W” 2,2 3” / 3” 17 183x300x294
mt 4 8 12 15

l/m’ 850 710 465 200

ASC6 B4KQ-A/B 4 4” / 4“ 54,5 315x490x405
mt 4 8 12 15

l/m’ 1520 1140 720 200

ASZ5 B3XR-A/B 4 3” / 3” 46,5 290x453x400
mt 4 10 18 24

l/m’ 1245 1045 750 415

ASZ7 B3XR-A/B 5,5 3” / 3” 46,5 290x453x400
mt 4 10 18 24

l/m’ 1370 1200 860 515

ASC3 B3XR-A/B 7,5 3” / 3” 46,5 290x453x400
mt 8 16 22 28

l/m’ 1400 1245 1040 710

ASDP B4XR-A/B “W” 11 4” / 4“ 64,5 365x505x450
mt 10 20 24 28

l/m’ 2050 1750 1350 800

ASDN B4XR-A/B “W” 15 4” / 4“ 64,5 365x505x450
mt 15 20 24 28

l/m’ 2050 1875 1500 1000

ASV4 G2TMK-A/B “W” 2,2 2” / 2” 22 242x370x355
mt 12 18 24 28

l/m’ 340 265 185 115

ASB9 G2TMK-A/B “W” 3 2” / 2” 22 242x370x355
mt 12 18 24 30

l/m’ 400 330 210 100

ASV6 G3TMK-A/B “W” 4 3” / 3” 51,5 280x480x410
mt 10 15 25 31,5

l/m’ 770 680 430 200

ASV8 G3TMK-A/B “W” 5,5 3” / 3” 51,5 280x480x410
mt 20 30 34 36,5

l/m’ 720 450 270 200

ASZ1 G3TMK-A/B “W” 7,5 3” / 3” 51,5 280x480x410
mt 25 30 40 44

l/m’ 870 750 375 200

ASZ3 G3TMK-A/B “W” 9,2 3” / 3” 51,5 280x480x410
mt 30 35 45 48

l/m’ 870 750 320 200

ASD3 G3TMK-A/B “W” 11 3” / 3” 51,5 280x480x410
mt 25 38 45 52

l/m’ 1030 770 570 280

ASAZ B3ZRM-A/B “W” 15 3” / 3” 46 325x465x475
mt 40 45 55 60

l/m’ 960 85 500 250

ASBB B3ZRM-A/B “W” 18,5 3” / 3” 46 325x465x475
mt 40 50 60 65

l/m’ 1080 900 580 335

ASBD B3ZRM-A/B “W” 22 3” / 3” 46 325x465x475
mt 50 60 68 75

l/m’ 1120 1050 700 280

ASBF B4ZRM-A/B 22 4” / 4“ 95 395x520x478
mt 30 45 55 62

l/m’ 1680 1310 870 300

ASBH B4ZRM-A/B 30 4” / 4“ 95 395x520x478
mt 40 5 57 65

l/m’ 1630 1360 950 300

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  AD ASSE NUDO 

IN BRONZO MARINO

Pompe autoadescanti in bronzo marino con 
girante aperta che permette il passaggio 
di corpi solidi di considerevoli dimensioni. 
Particolarmente adatte per uso marino.
Corpo, flangia, giranti e valvole in 
bronzo, albero in acciaio inox.
Da collegare tramite giunto elastico
a motore elettrico o scoppio.

POMPE  
AD ASSE NUDO

In sede d’ordine specificare sempre la potenza ed il numero di giri del motore.

Cat. Pompa kW DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni a 2900 giri/min

Pompe d’applicazione
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ASL1 B2KQ-A/X “W” 1,5 2” / 2” 15 182x266x305
mt 5 10 15 18

l/m’ 440 360 220 105

ASAM B3XR-A/X “W” 4 3” / 3” 46,5 290x453x400
mt 4 10 18 24

l/m’ 1245 1045 750 415

ASAP B3XR-A/X “W” 5,5 3” / 3” 46,5 290x453x400
mt 4 10 18 24

l/m’ 1370 1200 860 515

ASD1 B3XR-A/X “W” 7,5 3” / 3” 46,5 290x453x400
mt 8 16 22 28

l/m’ 1400 1245 1040 710

ASAS B4XR-A/X “W” 11 4” / 4” 64,5 365x505x450
mt 10 16 20 25

l/m’ 2000 1750 1520 625

ASDR B4XR-A/X “W” 15 4” / 4” 64,5 365x505x450
mt 16 20 24 28,5

l/m’ 2120 1920 1600 550

ASDS G3TMK-A/X “W” 4 3” / 3” 51,5 280x480x410
mt 10 15 25 31,5

l/m’ 770 680 430 200

ASAD G3TMK-A/X “W” 5,5 3” / 3” 51,5 280x480x410
mt 20 30 34 36,5

l/m’ 720 450 270 200

ASAF G3TMK-A/X “W” 7,5 3” / 3” 51,5 280x480x410
mt 25 30 40 44

l/m’ 870 750 375 200

ASAH G3TMK-A/X “W” 9,2 3” / 3” 51,5 280x480x410
mt 30 35 45 48

l/m’ 870 75 320 200

ASDT G3TMK-A/X “W” 11 3” / 3” 51,5 280x480x410
mt 25 38 45 52

l/m’ 1030 770 570 280

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  AD ASSE NUDO GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  AD ASSE NUDO

Cat. Pompa kW DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni a 2900 giri/min

IN ACCIAIO INOX

POMPE  
AD ASSE NUDO

Pompe autoadescanti in acciaio inox con girante 
aperta che permette il passaggio di corpi solidi di 
considerevoli dimensioni. Particolarmente adatte 
per acque acide, scarichi industriali, travaso di acidi 
diluiti, pompaggio di sostanze e residui alimentari 
fluidi, recupero di perdite da impianti chimici. Girante, 
valvola e corpo pompa in acciaio inox aisi 316.
Da collegare tramite giunto elastico
a motore elettrico o scoppio.

In sede d’ordine specificare sempre la potenza ed il numero di giri del motore.

Pompe d’applicazione
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CS60 B2XR 2,2 2” / 2” 13 230x237x242 mt 10 15 18 22
11 l/m’ 500 450 350 100

CS79 B1½TRL “W” 2,2 2” / 1½” 27 229x322x276 mt 15 20 25 32
25,2 l/m’ 300 280 220 100

1275 B2TRM 4 2½” / 2” 31,4 255x333x276 mt 25 30 32 34
25 l/m’ 720 550 450 200

1280 B2½TRM 5,5 3” / 2½” 35 270x339x290 mt 20 25 30 35
29,6 l/m’ 1050 900 700 300

1285 B3TRM 7,5 4” / 3” 39 296x338x318 mt 20 25 30 34
34,6 l/m’ 1350 1300 1200 800

CS72 B1½ZRM “W” 7,5 2” / 1½” 36 310x462x276 mt 50 60 65 70
29,4 l/m’ 300 240 200 150

CS70 B2ZRM “W” 15 2½” / 2” 36 334x465x295 mt 50 54 62 65
29,4 l/m’ 770 720 580 450

CS75 B2½ZRM “W” 22 3” / 2½” 38 353x527x312 mt 40 50 60 70
31,5 l/m’ 1900 1800 1500 500

CS77 B3ZRM “W” 37 4” / 3” 46 381x479x352 mt 55 60 65 70
39,4 l/m’ 2400 2200 1800 100

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  AD ASSE NUDO 

CENTRIFUGHE

Pompe centrifughe monogirante per 
impieghi professionali utilizzate con acqua 
pulita in impianti e in irrigazione. Corpo 
pompa e girante chiusa in ghisa.
Da collegare tramite giunto elastico
a motore elettrico o scoppio.

POMPE  
AD ASSE NUDO

SERIE XR

SERIE TRL

SERIE ZRM

In sede d’ordine specificare sempre la potenza ed il numero di giri del motore.

Cat. Pompa kW DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni a 2900 giri/min

Cat. Pompa kW DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni a 2900 giri/min

Cat. Pompa kW DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni a 2900 giri/min

Pompe d’applicazione
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NAN32  0,75 - 22 50 32 16 - 60 17 - 94

NAN40  1,5 - 22 65 40 35 - 70 18,5 - 98

NAN50  2,2 - 30 65 50 60 - 110 17,5 - 100

NAN65  3 - 45 80 65 80 - 160 12,5 - 95

NAN80  5,5 - 75 100 80 140 - 280 17,8 - 102

NAN100  22 - 90 125 100 315 - 400 37 - 97

NAN125  90 - 160 150 125 525 - 600 64 - 93

NAN32 0,37 - 3 50 32 12 ÷ 40 6,1 ÷ 23,5

NAN40 0,37 - 9,2 65 40 20 ÷ 60 6,2 ÷ 40

NAN50 0,55 - 4 65 50 30 - 60 6,4 - 24

NAN65 0,75 - 15 80 65 55 - 140 6,1 - 43

NAN80 2,2 - 22 100 80 100 - 230 8,2 - 40,7

NAN100 5,5 - 75 125 100 160 - 400 10,8 - 64,5

NAN125 11 - 75 150 125 300 - 500 17,5 - 59,7

NAN150  30 - 160 200 150 375 - 675 27 - 86

NAN200 *  37 - 200 250 200 500 - 850 24,8 - 90,7

NAN250 *  45 - 250 300 250 900 - 1200 22,3 - 90

NAN300 *  75 - 250 350 300 1200 - 1900 23,6 - 55,4

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  AD ASSE NUDO GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  AD ASSE NUDO

SERIE NAN 2900 RPM

SERIE NAN 1450 RPM

CENTRIFUGHE NORMALIZZATE  
EN 733 SERIE NAN

POMPE NORMALIZZATE  
AD ASSE NUDO

Pompe centrifughe normalizzate monostadio ad 
asse orizzontale. La costruzione standard prevede 
flange UNI EN 1092-2 (PN 16 fino a DN150, PN 10 
da DN200). Sono previste costruzioni standard  
in ghisa G25 UNI 5007, tenute meccaniche  
di serie standardizzate secondo la norma  
UNI EN 12756 in opzione tenuta a baderna. 

Tutte le versioni possono essere in ghisa, bronzo, acciaio inox.

Serie
Potenze disponibili Aspirazione Mandata Prestazioni

kW Min/Max DNA DNM Q Min/Max H Min/Max

Serie
Potenze disponibili Aspirazione Mandata Prestazioni

kW Min/Max DNA DNM Q Min/Max H Min/Max

Tutte le versioni possono essere in ghisa, bronzo, acciaio inox.
*Pompe con dimensioni eccedenti EN733

Pompe d’applicazione
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AM23 B2KQ-A con A1A 4
1:7

2” / 2” 20 218x395x388
mt 10 20 28 34

3800 l/m’ 650 500 320 130

AM24 B3KQ-A con A1A 5,8
1:7

3” / 3” 24,5 218x428x388
mt 8 15 23 30

3800 l/m’ 1200 1000 680 250

AM39 G2TMK-A con A1A 7,7
1:7

2” / 2” 27 230x402x397
mt 20 35 45 55

3800 l/m’ 600 450 350 200

AM60 B4KQ-A con A-624 A 7,7
1:6,9

4” / 4” 64 315x597x490
mt 6 12 15 18

3700 l/m’ 2000 1600 1300 900

AM62 B3XR-A con A-624 A 14
1:6,9

3” / 3” 56 280x583x438
mt 8 15 23 30

3700 l/m’ 2000 1800 1600 1400

AM43 B4XR-A con A-624 A 23
1:6,9

4” / 4” 83 365x307x520
mt 20 27 35 38

3700 l/m’ 2800 2700 2000 1300

AM64 G3TMK-A con A-624 A 17,6
1:6,9

3” / 3” 62,5 285x563x486
mt 45 50 55 60

3700 l/m’ 1000 8000 700 500

AM63 B1½ZPM-A con A-624 A*(1) 14
1:6,9

2” / 2” 68 325x589x496
mt 45 60 75 85

3700 l/m’ 600 550 400 200

AM57 B2ZPM-A con A-624 A*(1) 23
1:6,9

3” / 2” 73 325x581x491
mt 65 75 80 88

3700 l/m’ 850 800 600 400

AM58 B3ZPM-A con A-624 A 35
1:6,9

3” / 3” 85 325x566x494
mt 60 70 90 95

3700 l/m’ 1350 1200 950 600

AM75 B4ZPM-A con A-624 B 30
1:3,5

4” / 4” 100 395x575x550
mt 40 50 57 65

3000 l/m’ 1630 1360 950 300

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  TRATTRICI 

AUTOADESCANTI

Pompe con moltiplicatore di giri per il 
collegamento tramite giunto cardanico 
alla presa di forza di trattrici.

POMPE PER  
TRATTRICI

* (1) Girante chiusa

* (1) Girante chiusa

Cat. Pompa kW
Rapporto di tr. 

DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Giri/min

Cat. Pompa kW
Rapporto di tr. 

DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Giri/min

MOLTIPLICATORE MODELLO A1A

MOLTIPLICATORE MODELLO A-624A / A-624B

Pompe d’applicazione

35



AM27 B2KQ-A/ST con A1A 4 1:7 2” / 2” 20,5 218x395x388 mt 10 19 23 32
3800 l/m’ 620 450 390 160

AM22 B3KQ-A/ST con A1A 5,8 1:7 3” / 3” 22,6 218x428x388 mt 10 18 25 30
3800 l/m’ 1000 800 500 200

AM65 B4KQ-A/ST con A-624 A 7,7 1:6,9 4” / 4” 65 315x597x490 mt 6 12 15 18
3700 l/m’ 2000 1600 1200 800

AM66 B3XR-A/ST con A-624 A 14 1:6,9 3” / 3” 57,5 280x583x438 mt 8 15 23 30
3700 l/m’ 1900 1750 1550 1300

AM55 B4XR-A/ST con A-624 A 23 1:6,9 4” / 4” 84,5 365x607x520 mt 20 27 34 40
3700 l/m’ 2700 2400 1900 820

AM67 G3TMK-A/ST con A-624 A 17,6 1:6,9 3” / 3” 63 285x563x486 mt 45 50 55 60
3700 l/m’ 1000 800 700 500

AM59 B3ZPM-A/ST con A-624 A 35 1:6,9 3” / 3” 86,5 325x566x494 mt 60 70 90 95
3700 l/m’ 1350 1200 950 600

AM72 B6XR-A con A-624 B 25 1:3,5 150 / 150 225 1250x550x750 mt 5 10 80 20
1800 l/m’ 4200 1500 3300 600

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  TRATTRICI GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  TRATTRICI

Cat. Pompa kW
Rapporto di tr. 

DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Giri/min

Cat. Pompa kW
Rapporto di tr. 

DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Giri/min

Cat. Pompa kW
Rapporto di tr. 

DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Giri/min

AUTOADESCANTI SEMI-TRASH

POMPE PER  
TRATTRICI

Pompe con moltiplicatore di giri per il 
collegamento tramite giunto cardanico 
alla presa di forza di trattrici.

MOLTIPLICATORE MODELLO A-624A / A-624B

AD ALTA PORTATA CON MOLTIPLICATORE A-624B

MOLTIPLICATORE MODELLO A1A

Pompe d’applicazione
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AM28 B2KQ-A/B con A1A 4
1:7

2” / 2” 22,5 218x395x388
mt 10 19 29 34

3800 l/m’ 650 550 310 130

AM26 B3KQ-A/B con A1A 5,8
1:7

3” / 3” 25 218x428x388
mt 8 15 23 30

3800 l/m’ 1200 1000 680 250

AM68 B4KQ-A/B con A-624 A 7,7
1:6,9

4” / 4” 70 315x597x490
mt 6 12 15 18

3700 l/m’ 2000 1600 1200 800

AM69 B3XR-A/B con A-624 A 14
1:6,9

3” / 3” 61 280x583x438
mt 8 15 23 30

3700 l/m’ 1900 1750 1550 1300

AM56 B4XR-A/B con A-624 A 23
1:6,9

4” / 4” 90 365x607x520
mt 20 27 34 40

3700 l/m’ 2700 2400 1900 820

AM76 B4ZPM-A/B con A-624 B 30
1:3,5

4” / 4” 105 395x575x550
mt 40 50 57 65

3000 l/m’ 1630 1360 950 300

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  TRATTRICI 

IN BRONZO MARINO

Pompe con moltiplicatore di giri per il 
collegamento tramite giunto cardanico 
alla presa di forza di trattrici.

POMPE PER  
TRATTRICI

Cat. Pompa kW
Rapporto di tr. 

DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Giri/min

Cat. Pompa kW
Rapporto di tr. 

DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Giri/min

MOLTIPLICATORE MODELLO A1A

MOLTIPLICATORE MODELLO A-624A / A-624B

Pompe d’applicazione
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CM15 B1½TRL con A1A 5,8
1:7

2” / 1½” 17,6 231x345x336
mt 25 35 45 55

3800 l/m’ 380 340 250 100

CM16 B3TRM con A-624 A 14
1:6,9

4” / 3” 42 300x445x356
mt 30 40 45 50

3700 l/m’ 1650 1550 1400 1000

CM17 B1½ZPM con A-624 A 14
1:6,9

2” / 1½” 46 315x441x315
mt 75 85 95 105

3700 l/m’ 380 320 260 180

CM01 B2ZPM con A-624 A 23
1:6,9

2½” / 2” 50 335x456x375
mt 60 70 80 90

3700 l/m’ 950 850 700 400

CM02 B2½ZPM con A-624 A 35
1:6,9

3” / 2½” 53 350x475x389
mt 60 70 84 90

3700 l/m’ 1900 1650 1200 600

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  TRATTRICI GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  TRATTRICI

Cat. Pompa kW
Rapporto di tr. 

DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Giri/min

Cat. Pompa kW
Rapporto di tr. 

DNA / DNM Peso  
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Giri/min

CENTRIFUGHE

POMPE PER  
TRATTRICI

Pompe con moltiplicatore di giri per il 
collegamento tramite giunto cardanico 
alla presa di forza di trattrici.

MOLTIPLICATORE MODELLO A1A

MOLTIPLICATORE MODELLO A-624A

Pompe d’applicazione
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AATA B1½KQ-A
8,4 cm³/giro-100 bar- 

3 Kw/3000 RPM
1½” / 1½” 16,9 180x400x295

mt 6 9 12 15

l/m’ 275 220 155 55

AATV B2KQ-A
8,4 cm³/giro-100 bar- 

3 Kw/3000 RPM
2” / 2” 18 180x400x300

mt 5 10 15 18

l/m’ 450 365 250 65

AATQ B3KQ-A
8,4 cm³/giro-100 bar- 

3 Kw/3000 RPM
3” / 3” 19,6 185x450x300

mt 4 8 12 15

l/m’ 850 710 465 200

ASMZ B4KQ-A
21 cm³/giro-100 bar- 
12,5 Kw/3000 RPM

4” / 4” 63,6 315x680x405
mt 4 8 12 15

l/m’ 1520 1140 720 200

ASMK B3XR-A
21 cm³/giro-100 bar- 
12,5 Kw/3000 RPM

3” / 3” 55,6 280x650x400
mt 8 16 22 28

l/m’ 1400 1245 1040 710

ASMY B4XR-A
32 cm³/giro-100 bar- 
12,5 Kw/3000 RPM

4” / 4” 63,5 365x695x450
mt 10 20 24 28

l/m’ 2050 1750 1350 800

ASMW G3TMK-A
32 cm³/giro-100 bar- 
12,5 Kw/3000 RPM

3” / 3” 60,5 280x675x410
mt 25 38 45 52

l/m’ 1030 770 570 280

ASMV B4ZPM-A
32 cm³/giro-200 bar- 

22 Kw/3000 RPM
4” / 4” 95 395x710x480

mt 30 45 55 62

l/m’ 1680 1310 870 300

1734 B1½KQ-A
8,4 cm³/giro-100 bar-

3 Kw/3000 RPM
1½” / 1½” 13,5 180x300x295

mt 6 9 12 15

l/m’ 275 220 155 55

2771 B2KQ-A
8,4 cm³/giro-100 bar-

3 Kw/3000 RPM
2” / 2” 14,6 180x300x300

mt 5 10 15 18

l/m’ 450 365 250 65

AAP8 B3KQ-A
8,4 cm³/giro-100 bar-

3 Kw/3000 RPM
3” / 3” 16,2 185x350x300

mt 4 8 12 15

l/m’ 850 710 465 200

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  MOTORI IDRAULICI 

AUTOADESCANTI

Adatte nel settore industriale e agricolo. 
Azionate tramite motore idraulico.

POMPE AZIONATE 
DA MOTORE IDRAULICO

Cat. Pompa Caratteristiche 
motore idraulico DNA / DNM Peso (kg) Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni a 2900 giri/min

Cat. Pompa Caratteristiche 
motore idraulico DNA / DNM Peso (kg) Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni a 2900 giri/min

A richiesta alcuni modelli possono essere forniti in bronzo e acciaio inox.

A richiesta alcuni modelli possono essere forniti in bronzo e acciaio inox.

Pompe d’applicazione
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AATK B1½KQ-A/ST
8,4 cm³/giro-100 bar- 

3 Kw/3000 RPM
1½” / 1½” 17,4 180x400x295

mt 5 8 10 12

l/m’ 270 215 175 85

AATS B2KQ-A/ST
8,4 cm³/giro-100 bar- 

3 Kw/3000 RPM
2” / 2” 18,5 180x400x300

mt 5 10 14 17

l/m’ 440 350 230 80

AATU B3KQ-A/ST
8,4 cm³/giro-100 bar- 

3 Kw/3000 RPM
3” / 3” 20,2 185x450x300

mt 4 8 12 15

l/m’ 775 625 370 120

ASM7 B4KQ-A/ST
21 cm³/giro-100 bar- 
12,5 Kw/3000 RPM

4” / 4” 64 315x680x405
mt 4 6 10 13

l/m’ 1400 1200 780 220

ASHK B3XR-A/ST
21 cm³/giro-100 bar- 
12,5 Kw/3000 RPM

3” / 3” 56 280x650x400
mt 8 16 22 28

l/m’ 1400 1245 1040 710

ASMX B4XR-A/ST
32 cm³/giro-100 bar- 
12,5 Kw/3000 RPM

4” / 4” 65 365x695x450
mt 10 20 24 28

l/m’ 2050 1750 1350 800

ASMI G3TMK-A/ST
32 cm³/giro-100 bar- 
12,5 Kw/3000 RPM

3” / 3” 61 280x675x410
mt 25 38 45 52

l/m’ 1030 770 570 280

AAZ1 B1½KQ-A/ST Per applicazione 1½” / 1½” 14 180x300x295
mt 5 8 10 12

l/m’ 270 215 175 85

AAZ2 B2KQ-A/ST Per applicazione 2” / 2” 15,1 180x300x300
mt 5 10 14 17

l/m’ 440 350 230 80

AA6B B3KQ-A/ST Per applicazione 3” / 3” 16,8 185x350x300
mt 4 8 12 15

l/m’ 775 625 370 120

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  MOTORI IDRAULICI

Cat. Pompa Caratteristiche 
motore idraulico DNA / DNM Peso (kg) Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni a 2900 giri/min

Cat. Pompa Caratteristiche 
motore idraulico DNA / DNM Peso (kg) Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni a 2900 giri/min

AUTOADESCANTI SEMI-TRASH

POMPE AZIONATE 
DA MOTORE IDRAULICO

Adatte nel settore industriale e agricolo. 
Azionate tramite motore idraulico.

Pompe d’applicazione

POMPE COMPLETE DI MOTORE IDRAULICO

POMPE PER APPLICAZIONE A MOTORE IDRAULICO
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GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  DA FLANGIARE A MOTORI 

POMPE PER 
APPLICAZIONE 
DA FLANGIARE 
DIRETTAMENTE A 
MOTORI A SCOPPIO 
(BENZINA O 
DIESEL) DISEGNI 
PER FLANGIATURE 
DISPONIBILI

Pompe d’applicazione
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GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  DA FLANGIARE A MOTORI GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  DA FLANGIARE A MOTORI 42



Dis. 1

2934

B2KQ-A

3,5 3600

2” 2” 14 185x215x280
2794 3,7 3600

AAF9 4,1 3600

AAG2 4,7 3600

AAF1

B3KQ-A

3,5 3600

3” 3” 17 185x250x2752912 4,1 3600

1778 4,7 3600

2905 B4KQ-A 4,7 3600 4” 4” 39 315x310x405

AAH0 B3XR-A 6,2 3000 3” 3” 37 280x298x400

AAT8 G2TMK-A 4,7 3600 2” 2” 23,5 230x205x322

AA8C G3TMK-A 5,2 3000 3” 3” 45 280x344x410

Dis. 2

2919 B4KQ-A 6,6 3000 4” 4” 39 215x310x405

1413 B3XR-A 6,6 3000 3” 3” 37 280x298x400

2907 G3TMK-A 6,6 3000 3” 3” 45 280x344x410

1945 B1½ZPM-A 6,6 3000 2” 2” 47 325x320x425

1677 B2ZPM-A 6,6 3000 3” 2” 47 325x305x425

Dis. 3

1759 B3XR-A 8 3000 3” 3” 37 280x298x400

1419 B4XR-A 10,3 2600 4” 4” 58 362x330x450

AAM8 G3TMK-A 7,9 3000 3” 3” 45 280x344x410

3754 B2ZPM-A 10,3 2600 3” 2”
47 325x305x425

AA5R B2ZPM-A 8,5 3000 3” 2”

2906 B3ZPM-A 10,3 2600 3” 3” 50 345x295x475

Dis. 5

2503
B2KQ-A

3,2 3400
2” 2” 14 185x215x280

1884 4 3400

1788 B3KQ-A 4 3400 3” 3” 17 185x250x275

Dis. 6
Dis. 6a

1860 (6a)

B2KQ-A

3,4 3600

2” 2” 14 185x215x2802790 3,7 3600

3571 4 3600

1771 B3KQ-A 4 3600 3” 3” 17 185x250x275

AAR1 B4KQ-A 4,2 3000 4” 4” 39 315x310x405

AAS6
G2TMK-A

3,1 3600
2” 2” 23,5 230x205x322

AAT7 4,7 3600

Dis. 7
2789 B2KQ-A 4 3600 2” 2” 14 185x215x280

1770 B3KQ-A 4 3600 3” 3” 17 185x250x275

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  DA FLANGIARE A MOTORI 

AUTOADESCANTI

POMPE PER APPLICA-
ZIONE DA FLANGIARE 
DIRETTAMENTE A  
MOTORI A SCOPPIO

Per scegliere la pompa adatta al Vs. motore, 
verificare la corrispondenza con le flangiature 
indicate a pag 41-42. La pompa viene 
fornita di tutti i pezzi per il montaggio al 
motore, compresa la prolunga dell’albero 
per quei motori che la richiedono.

Flangiature Cat. Pompa kW max NA Giri/Min DNA DNM Peso (Kg) Dimensioni
LxLxH (mm)

SEGUE >

Pompe d’applicazione
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Dis. 8

2792
B2KQ-A

4 3600
2” 2” 14 185x215x280

3572 4,2 3600

1769 B3KQ-A 4 3600 3” 3” 17 185x250x275

1458 B4KQ-A 8,1 3600 4” 4” 39 315x310x105

1412 B3XR-A 8,1 3600 3” 3” 37 280x298x400

Dis. 10

AAV4 B4XR-A 19,9 2600 4” 4” 58 362x330x450

AAG0
B3ZPM-A

26,3 3000
3” 3” 56 385x361x465

AAH3 30,1 3000

Dis. 11

1435 B4XR-A 17,7 3000 4” 4” 58 362x330x450

3755 B2ZPM-A 17,7 3000 3” 2” 47 325x305x425

AAH5 B3ZPM-A 17,7 3000 3” 3” 56 340x382x465

Dis. 12

AA8F B2KQ-A 4,05 3600 2” 2” 14 185x215x280

AA1T B3KQ-A 4,05 3600 3” 3” 17 185x250x275

AA2E G2TMK-A 4,05 3600 2” 2” 23,5 230x205x322

Dis. 13

AA2T B3KQ-A 5,6 3600 3” 3” 17 185x250x275

AA3T B4KQ-A 8,1 3600 4” 4” 42 315x310x405

AA8T B3XR-A 8,1 3600 3” 3” 40 280x298x400

AA4T G2TMK-A 5,6 3600 2” 2” 23,5 230x205x322

AA5W G3TMK-A 8,1 3600 3” 3” 48 280x344x410

Dis. 14 
(SAE 5-6”½)

AA5T B4XR-A 15 3000 4” 4” 60 362x330x450

AAB4 G3TMK-A 10 3000 3” 3” 50 385x361x465

AA4R B3ZPM-A 22 3000 3” 3” 58 385x361x465

Dis. 15 
(SAE 5-7”½)

AA6T B4XR-A 15 3000 4” 4” 60 362x330x450

AA7T B3ZPM-A 22 3000 3” 3” 58 385x361x465

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  DA FLANGIARE A MOTORI GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  DA FLANGIARE A MOTORI

Flangiature Cat. Pompa kW max NA Giri/Min DNA DNM Peso (Kg) Dimensioni
LxLxH (mm)
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Dis. 1

AAM7 B2KQ-A/ST 3,7 3600 2” 2” 15 185x215x280

AAP7 B3KQ-A/ST 4,7 3600 3” 3” 18 185x250x275

AAL1 B4KQ-A/ST 4,2 3000 4” 4” 40 315x310x405

AA3C B3XR-A/ST 5,7 3000 3” 3” 38 280x298x400

Dis. 2

AAP3 B4KQ-A/ST 6,6 3000 4” 4” 39 315x310x405

AAL9 B3XR-A/ST 6,6 3000 3” 3” 37 280x298x400

AA1L G3TMK-A/ST 6,6 3000 3” 3” 45 280x344x410

Dis. 3

AAN2 B3XR-A/ST 8 3000 3” 3” 37 280x298x400

AAT6 B4XR-A/ST 10,3 2600 4” 4” 58 362x330x450

AA1H B3ZPM-A/ST 10,3 2600 3” 3” 50 240x382x465

Dis. 5 AA7P B2KQ-A/ST 4 3400 2” 2” 14 185x215x280

Dis. 6

AA7Y B2KQ-A/ST 3,4 3600 2” 2” 14 185x215x280

AA6X B3KQ-A/ST 4 3600 3” 3” 17 185x250x275

AA7X B4KQ-A/ST 4,2 3000 4” 4” 39 315x310x405

Dis. 7
AAH7 B2KQ-A/ST 4 3600 2” 2” 14 185x215x280

AAN7 B3KQ-A/ST 4 3600 3” 3” 17 185x250x275

Dis. 8

AA8X B2KQ-A/ST 4 3000 2” 2” 14 185x215x280

AAS8 B3KQ-A/ST 4 3000 3” 3” 17 185x250x275

AAS9 B4KQ-A/ST 8,1 3600 4” 4” 39 315x310x105

AAT1 B3XR-A/ST 8,1 3600 3” 3” 37 280x298x400

Dis. 10
AA6Z B4XR-A/ST 19,9 2600 4” 4” 58 362x330x450

AA9X B3ZPM-A/ST 26,3 3000 3” 3” 56 385x361x465

Dis. 11
AAM4 B4XR-A/ST 17,7 3000 4” 4” 58 362x330x450

AA5C B3ZPM-A/ST 17,7 3000 3” 3” 56 340x382x465

Dis. 12
AAR7 B2KQ-A/ST 4,05 3600 2” 2” 14 385x215x280

AA5G B3KQ-A/ST 4,05 3600 3” 3” 17 185x250x275

Dis. 13

AAR8 B3KQ-A/ST 5,6 3600 3” 3” 17 185x250x275

AA3S B4KQ-A/ST 8,1 3600 4” 4” 42 315x310x405

AA9R B3XR-A/ST 8,1 3600 3” 3” 40 280x298x400
Dis. 14 

(SAE 5-6”½)
AA2N B4XR-A/ST 15 3000 4” 4” 60 362x330x450

Dis. 15 
(SAE 5-7”½)

AA6P B4XR-A/ST 15 3000 4” 4” 60 362x330x450

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  DA FLANGIARE A MOTORI 

AUTOADESCANTI SEMI-TRASH

POMPE PER APPLICA-
ZIONE DA FLANGIARE 
DIRETTAMENTE A  
MOTORI A SCOPPIO

Per scegliere la pompa adatta al Vs. motore, 
verificare la corrispondenza con le flangiature 
indicate a pag 41-42. La pompa viene 
fornita di tutti i pezzi per il montaggio al 
motore, compresa la prolunga dell’albero 
per quei motori che la richiedono.

Flangiature Cat. Pompa kW max NA Giri/Min DNA DNM Peso (Kg) Dimensioni
LxLxH (mm)

Pompe d’applicazione
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Dis. 1

AAM3 B2KQ-A/B 3,5 3600 2” 2” 16 185x215x280

AA3N B2KQ-A/B 4,1 3600 2” 2” 16 185x215x280

AAP6 B3KQ-A/B 4,7 3600 3” 3” 19 315x310x405

AA6M G2TMK-A/B 4,7 3600 2” 2” 24,5 280x298x400

Dis. 2
AA9N B3XR-A/B 6,6 3000 3” 3” 37 280x298x400

AA2P G3TMK-A/B 6,6 3000 3” 3” 45 280x344x410

Dis. 3
AAA1 B3XR-A/B 8 3000 3” 3” 37 280x298x400

AA1P B4XR-A/B 10,3 2600 4” 4” 58 362x330x450

Dis. 6
AAH9 B2KQ-A/B 4 3600 2” 2” 14 185x215x280

AAN6 B3KQ-A/B 4 3600 3” 3” 17 185x250x275

Dis. 7
AAH8 B2KQ-A/B 4 3600 2” 2” 14 185x215x280

AAN8 B3KQ-A/B 4 3600 3” 3” 17 185x250x275

Dis. 10 AA8R B3ZPM-A/B 26,3 3000 3” 3” 56 385x361x465

Dis. 11
AAA2 B4XR-A/B 17,7 3000 4” 4” 58 362x330x450

AAA3 B3ZPM-A/B 17,7 3000 3” 3” 56 340x382x465

Dis. 12
AA3B B2KQ-A/B 4,05 3600 2” 2” 14 385x215x280

AA6G B3KQ-A/B 4,05 3600 3” 3” 17 185x250x275

Dis. 13

AA4B B3KQ-A/B 5,6 3600 3” 3” 17 185x250x275

AA8P B3XR-A/B 8,1 3600 3” 3” 40 280x298x400

AA1C G2TMK-A/B 5,6 3600 2” 2” 23,5 230x205x322

Dis. 14 
(SAE 5-6”½)

AAA5 B4XR-A/B 15 3000 4” 4” 60 362x330x450

AAA4 B3ZPM-A/B 22 3000 3” 3” 58 385x361x465

Dis. 15 
(SAE 5-7”½)

AAA6 B4XR-A/B 15 3000 4” 4” 60 362x330x450

AA9W B3ZPM-A/B 22 3000 3” 3” 58 385x361x465

Dis. 1 AATC B2KQ-A/X 3,7 3600 2” 2” 16 185x215x280

Dis. 2
AAA7 B3XR-A/X 6,6 3000 3” 3” 37 280x298x400

AAA8 G3TMK-A/X 6,6 3000 3” 3” 45 280x344x410

Dis. 3
AAA9 B3XR-A/X 8 3000 3” 3” 37 280x298x400

AA3W B4XR-A/X 10,3 2600 4” 4” 58 362x330x450

Dis. 11 AAB1 B4XR-A/X 17,7 3000 4” 4” 58 362x330x450

Dis. 12 AA2B B2KQ-A/X 4,05 3600 2” 2” 14 385x215x280

Dis. 13 AA2S B3XR-A/X 8,1 3600 3” 3” 40 280x298x400

Dis. 14 AAB2 B4XR-A/X 15 3000 4” 4” 60 362x330x450

Dis. 15 AAB3 B4XR-A/X 15 3000 4” 4” 60 362x330x450

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  DA FLANGIARE A MOTORI GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  DA FLANGIARE A MOTORI

IN BRONZO MARINO / ACCIAIO
INOX AISI 316

POMPE PER APPLICA-
ZIONE DA FLANGIARE 
DIRETTAMENTE A  
MOTORI A SCOPPIO

Per scegliere la pompa adatta al Vs. motore,
verificare la corrispondenza con le flangiature 
indicate a pag 41-42. La pompa viene fornita di 
tutti i pezzi per il montaggio al motore, compresa la 
prolunga dell’albero per quei motori che la richiedono.

Flangiature Cat. Pompa kW max NA Giri/Min DNA DNM Peso (Kg) Dimensioni
LxLxH (mm)

POMPE IN BRONZO MARINO

POMPE IN ACCIAIO INOX AISI 316

Flangiature Cat. Pompa kW max NA Giri/Min DNA DNM Peso (Kg) Dimensioni
LxLxH (mm)

Pompe d’applicazione
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Dis. 1

2028
B2XR

3,7 3600
2” 2” 9 225x149x240

2029 4,4 3600

2045

B1½TRL

3,7 3600

2” 1”½ 12,5 231x153x245

2046 4,4 3600

2952 4,1 3600

CAE2 4,7 3600

2967 4,7 3600

CAL4
B2TRM

3,65 3000
2”½ 2” 22 270x172x256

3008 4,7 3600

4101
B2½TRM

4,3 3000
3” 2”½ 18 271x177x275

1183 6,3 3000

4152
B3TRM

4,2 3000
4” 3” 22 300x200x320

CAL5 6,2 3000

CAH3

B1½ZPM

4 3000

2” 1”½ 24 315x164x275

CAH4 5,5 3000

CAH8 7,5 3000

CAE0 5,2 3000

1624 5,6 3600

1184 6,3 3000

CAG6 B2ZPM 6,2 3000 2”½ 2” 25 337x188x295

RV40 GFL320 4,2 3000 50 32 23 264X205X305

RVZ7 GFL416/G 4,7 3600 65 40 25 264x205x305

Dis. 2

3011 B2TRM 6,6 3000 2”½ 2” 22 270x172x256

2058
B2½TRM

6,6 3000 3” 2”½
18 271x177x275

4103 7,6 3000 3” 2”½

2515 B3TRM 6,6 3000 4” 3” 22 300x200x320

1895 B1½ZPM 6,6 3000 2” 1”½ 24 315x164x275

1980 B2ZPM 6,6 3000 2”½ 2” 25 337x188x295

RV18 GFL420 6,6 3000 65 40 26 296x205x303

RV4T GFL420/2L 6,6 3000 50 40 40 285x350x321

Dis. 3

2050 B3TRM 7,9 3000 4” 3” 22 300x290x320

2059
B1½ZPM

7,9 3000
2” 1”½ 24 315x164x275

1896 7,6 3000

CAD6
B2ZPM

7,9 3000
2”½ 2” 25 337x188x295

1887 10,3 2600

1997 B2½ZPM 10,3 2600 3” 2”½ 30 352x207x313

RV24 GFL420/2I 7,9 3000 50 40 40 285x350x321

RV25 GFL420/2H 7,9 3000 50 40 40 285x350x321

Dis. 5
1232 B2XR 4 3400 2” 2” 9 191x125x210

2512 B1½TRL 4 3400 2” 1”½ 12,5 231x153x245

Dis. 6
1950 B2XR 2,8 3600 2” 2” 9 225x149x240

1951 B1½TRL 2,8 3600 2” 1”½ 12,5 231x153x245

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  DA FLANGIARE A MOTORI 

CENTRIFUGHE

POMPE PER APPLICA-
ZIONE DA FLANGIARE 
DIRETTAMENTE A  
MOTORI A SCOPPIO

Per scegliere la pompa adatta al Vs. motore,
verificare la corrispondenza con le flangiature 
indicate a pag 41-42. La pompa viene 
fornita di tutti i pezzi per il montaggio al 
motore, compresa la prolunga dell’albero 
per quei motori che la richiedono.

Flangiature Cat. Pompa kW max NA Giri/Min DNA DNM Peso (Kg) Dimensioni
LxLxH (mm)

SEGUE >

Pompe d’applicazione
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Dis. 6a

2041

B1½TRL

3,7 3600

2” 1”½ 12,5 231x153x2452042 4,4 3600

CAD4 4,4 3600

Dis. 7
2030 B2XR 3,7 3600 2” 2” 9 225x149x240

2040 B1½TRL 3,7 3600 2” 1”½ 12,5 231x153x245

Dis. 8
1697 B2TRM 8,2 3600 2”½ 2” 22 270x172x256

1952 B2½TRM 8,2 3600 3” 2”½ 18 271x177x275

Dis. 10

CAL3 B2ZPM 26,3 3000 2”½ 2” 25 337x280x306

1579
B2½ZPM

19,9 2600
3” 2”½ 30 352x300x320

1998 28,7 3000

CAL7
B3ZPM

19,9 2600
4” 3” 46 386x282x360

CAF5 30,1 2600

RV47 GF2L526/2H 28,7 3000 65 50 64 351x366x410

RVXP GF2L526/2I 28,7 3000 80 65 57 374x393x442

Dis. 11

1498 B2ZPM 17,7 3000 2”½ 2” 25 337x280x306

CAD5 B2½ZPM 17,7 3000 3” 2”½ 30 352x300x320

CAF8 B3ZPM 17,7 3000 4” 3” 46 386x282x360

RVTE GF1L626/L 17,7 3000 65 50 64 351x361x422

RV45 GF1L526/2L 16,5 2600 65 50 64 351x361x422

RV44 GF1L621/G 17,7 3000 80 65 57 351X278X370

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  DA FLANGIARE A MOTORI GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  DA FLANGIARE A MOTORI

Flangiature Cat. Pompa kW max NA Giri/Min DNA DNM Peso (Kg) Dimensioni
LxLxH (mm)

Esempio di pompa centrifuga 
da flangiare a motore con 
flangia sae 4 volano 7½” 

48



1744 B1½KQ-A 0,75 80 19 1½” 1½” 12,5 200x225x300

2767 B2KQ-A** 1,5 90 24 2” 2” 14,2 200x238x295

1781 B3KQ-A* 2,2 90 24 3” 3” 16,5 200x272x290

1748 B4KQ-A* 4 112 28 4” 4” 45 315x373x405

1897 G3TMK-A** 4 112 28 3” 3” 46 280x344x410

1901 G3TMK-A** 5,5 132 38 3” 3” 49 300x360x410

1919 G3TMK-A** 7,5 132 38 3” 3” 49 300x360x410

1920 G3TMK-A** 9,2 132 38 3” 3” 50 300x360x410

AA7B G3TMK-A** 11 160 42 3” 3” 59 320x400x415

1747 B3XR-A** 4 112 28 3” 3” 40 280x337x400

1833 B3XR-A** 5,5 132 38 3” 3” 46 300x352x410

1746 B3XR-A** 7,5 132 38 3” 3” 46 300x352x410

1440 B4XR-A** 15 160 42 4” 4” 57,5 362x420x470

1942 B1½ZPM-A 7,5 132 38 2” 2” 53 325x385x423

2909 B2ZPM-A 15 160 42 3” 2” 53 350x400x436

2910 B3ZPM-A* 15 160 42 3” 3” 63 355x380x465

AARD B3ZPM-A* 18,5 160 42 3” 3” 63 355x380x465

AAH6 B3ZPM-A* 22 180 48 3” 3” 63 355x380x465

2044 B1½TRL 2,2 90 24 2” 1½” 13 230x196x250

3009 B2TRM 4 112 28 2½” 2” 18 270x220x256

2055 B2½TRM 5,5 132 38 3” 2½” 25 271x246x275

2519 B3TRM 7,5 132 38 4” 3” 28 300x246x320

GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  DA FLANGIARE A MOTORI 

Cat. Pompa kW MEC Ø Albero (mm) DNA DNM Peso (Kg) Dimensioni
LxLxH (mm)

* A richiesta versione in bronzo
** A richiesta versione in bronzo o in acciaio inox AISI 316

POMPE AUTOADESCANTI

POMPE CENTRIFUGHE

PER MOTORI FORMA B3/B5

POMPE PER APPLICA-
ZIONE DA FLANGIARE 
DIRETTAMENTE A  
MOTORI ELETTRICI

La pompa viene fornita di tutti i pezzi per
il montaggio al motore, compresa 
la prolunga dell’albero.

Cat. Pompa kW MEC Ø Albero (mm) DNA DNM Peso (Kg) Dimensioni
LxLxH (mm)

Pompe d’applicazione
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GMP PUMPS  /  POMPE SCIOLTE  /  DA FLANGIARE A MOTORI 



MOTOPOMPE
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MOTOPOMPE 

Con motori a benzina Stage V 53

Con motori a diesel Stage V 59

Con motori a diesel 64

52



MASS
B2KQ-A 2,9@3600

GX 160
2” / 2” 35 365x445x335

mt 5 12 21 25

MAST GX 160 A.E. l/m’ 520 450 300 200

MATH
B3KQ-A 5,1@3600

GX 270
3”/ 3” 43

450x535x412 mt 5 10 15 20

MANL GX 270 A.E. 490x535x412 l/m’ 1000 800 700 500

MATD
G2TMK-A 5,1@3600

GX 270
2”/ 2” 40

450x500x412 mt 20 28 38 40

MATE GX 270 A.E. 490x500x412 l/m’ 400 300 150 100

MATR
B4KQ-A 7@3600

GX 390
4”/ 4” 69

480x620x455 mt 6 10 16 22

MANC GX 390 A.E. 520x620x455 l/m’ 1700 1400 1050 400

MAVA
B3XR-A 7@3600

GX 390
3” / 3” 67

480x560x455 mt 13 25 32 37

MAVB GX 390 A.E. 520x560x455 l/m’ 1200 970 720 350

MAVH
G3TMK-A 7@3600

GX 390
3” / 3” 74

480x665x465 mt 15 22 30 35

MAVL GX 390 A.E. 520x665x465 l/m’ 700 580 450 200

GMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI A BENZINA

A.E. Motore avviamento elettrico più manuale (autoavvolgente) 
- Le motopompe con A.E. sono fornite senza cavi e batteria.
A richiesta disponibili versione in Bronzo e Acciaio Inox AISI 316.

Cat. Pompa kW 
Giri/min Motore DNA / DNM Peso  

(kg)
Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

AUTOADESCANTI

MOTOPOMPE CON  
MOTORI A BENZINA  
STAGE V

Motopompe autoadescanti con motore 
a 4 tempi a benzina particolarmente 
adatte per l’irrigazione di orti e giardini 
e in situazioni di emergenza.

Motore a scoppio monocilindrico raffreddato ad aria, avviamento a strappo 
con autoavvolgente o in opzione avviamento elettrico.
Capacità serbatoio: litri 3,1 per GX 160 - litri 5,3 per GX 270 - litri 6,1 per GX 390.

Motopompe

MOTORI HONDA

MOTORI PER NORMATIVA EMISSIONI REGOLAMENTO EUROPEO 2016/1628
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MASV
B2KQ-A/ST 2,9@3600

GX 160
2” / 2” 35 365x445x335

mt 5 12 21 25

MASZ GX 160 A.E. l/m’ 520 450 300 200

MATL
B3KQ-A/ST 5,1@3600

GX 270
3”/ 3” 43

450x535x412 mt 5 10 15 20

MATM GX 270 A.E. 490x535x412 l/m’ 1000 800 700 500

MATS
B4KQ-A/ST 7@3600

GX 390
4”/ 4” 69

480x620x455 mt 5 10 14 16

MATT GX 390 A.E. 520x620x455 l/m’ 1600 1300 900 800

MAVC
B3XR-A/ST 7@3600

GX 390
3”/ 3” 67

480x560x455 mt 13 25 32 37

MAVD GX 390 A.E. 520x560x455 l/m’ 1200 970 720 350

MAVM
G3TMK-A/ST 7@3600

GX 390
3” / 3” 74

480x665x465 mt 15 22 30 35

MAVN GX 390 A.E. 520x665x465 l/m’ 700 580 450 200

GMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI A BENZINAGMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI A BENZINA

Motore a scoppio monocilindrico raffreddato ad aria, avviamento a strappo 
con autoavvolgente o in opzione avviamento elettrico.
Capacità serbatoio: litri 3,1 per GX 160 - litri 5,3 per GX 270 - litri 6,1 per GX 390.

A.E. Motore avviamento elettrico più manuale (autoavvolgente) 
- Le motopompe con A.E. sono fornite senza cavi e batteria.

Cat. Pompa kW 
Giri/min Motore DNA / DNM Peso  

(kg)
Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

AUTOADESCANTI SEMI-TRASH

MOTOPOMPE CON  
MOTORI A BENZINA  
STAGE V

Per acque cariche. Guarnizione meccanica  
in Carburo/Silicio, disco di usura 
e portello d’ispezione.

Motopompe

MOTORI HONDA

MOTORI PER NORMATIVA EMISSIONI REGOLAMENTO EUROPEO 2016/1628
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MANS
B2KQ-A 4@3600

CH 270
2” / 2” 37 334x446x373

mt 5 12 21 25

MANT CH 270 A.E. l/m’ 520 450 300 200

MAPL
B3KQ-A 5,7@3600

CH 395
3” / 3” 45 410x532x425

mt 5 10 15 20

MAPM CH 395 A.E. l/m’ 1000 800 700 500

MAPE
G2TMK-A 5,7@3600

CH 395
2” / 2” 42 334x452x372

mt 20 28 38 40

MAPF CH 395 A.E. l/m’ 400 300 150 100

MAPT
B4KQ-A 8@3600

CH 440
4” / 4” 71 445x592x455

mt 5 10 14 16

MAPV CH 440 A.E. l/m’ 1600 1300 900 800

MARD
B3XR-A 8@3600

CH 440
3” / 3” 70 443x612x465

mt 13 25 32 37

MARE CH 440 A.E. l/m’ 1200 970 720 350

MARS
G3TMK-A 8@3600

CH 440
3” / 3” 74 443x600x475

mt 15 22 30 35

MART CH 440 A.E. l/m’ 700 580 450 200

GMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI A BENZINA

AUTOADESCANTI

MOTOPOMPE CON  
MOTORI A BENZINA  
STAGE V

Motopompe autoadescanti con motore a 4 tempi 
a benzina particolarmente adatte per l’irrigazione 
di orti e giardini e in situazioni di emergenza.

Motopompe

MOTORI KOHLER

A.E. Motore avviamento elettrico più manuale (autoavvolgente). 
Le motopompe con A.E. sono fornite senza cavi e batteria
A richiesta disponibili versione in bronzo e Acciaio Inox AISI 316.

Motore a scoppio monocilindrico raffreddato ad aria, avviamento a strappo 
con autoavvolgente o in opzione avviamento elettrico.
Capacità serbatoio: litri 4 per CH 270- litri 7 per CH 395 e CH 440.

MOTORI PER NORMATIVA EMISSIONI REGOLAMENTO EUROPEO 2016/1628

Cat. Pompa kW 
Giri/min Motore DNA / DNM Peso  

(kg)
Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni
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MANV
B2KQ-A/ST 4@3600

CH 270
2” / 2” 37 334x446x373

mt 5 12 21 25

MANZ CH 270 A.E. l/m’ 520 450 300 200

MAPN
B3KQ-A/ST 5,7@3600

CH 395
3” / 3” 45 410x532x425

mt 5 10 15 20

MAPP CH 395 A.E. l/m’ 1000 800 700 500

MAPZ
B4KQ-A/ST 8@3600

CH 440
4” / 4” 71 445x592x455

mt 5 10 14 16

MARA CH 440 A.E. l/m’ 1600 1300 900 800

MARF
B3XR-A/ST 8@3600

CH 440
3” / 3” 70 443x612x465

mt 13 25 32 37

MARG CH 440 A.E. l/m’ 1200 970 720 350

MARV
G3TMK-A/ST 8@3600

CH 440
3” / 3” 77 443x600x475

mt 15 22 30 35

MARZ CH 440 A.E. l/m’ 700 580 450 200

GMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI A BENZINAGMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI A BENZINA

A.E. Motore avviamento elettrico più manuale (autoavvolgente) 
- Le motopompe con A.E. sono fornite senza cavi e batteria.

Motore a scoppio monocilindrico raffreddato ad aria, avviamento a strappo 
con autoavvolgente o in opzione avviamento elettrico.
Capacità serbatoio: litri 4 per CH 270- litri 7 per CH 395 e CH 440.

AUTOADESCANTI SEMI-TRASH

MOTOPOMPE CON  
MOTORI A BENZINA  
STAGE V

Per acque cariche. Guarnizione meccanica in
Carburo/Silicio, disco di usura 
e portello d’ispezione.

Motopompe

MOTORI KOHLER

MOTORI PER NORMATIVA EMISSIONI REGOLAMENTO EUROPEO 2016/1628

Cat. Pompa kW 
Giri/min Motore DNA / DNM Peso  

(kg)
Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni
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M51A
B1½KQ-A 3,1@3600

L48V6
1”½ / 1”½

39,5
390x450x445

mt 5 15 20 25

M52A L48V6 A.E. 43,5 l/m’ 380 290 215 85

M53A
B2KQ-A 3,1@3600

L48V6
2” / 2”

41
390x465x420

mt 5 16 25 29

M54A L48V6 A.E. 45 l/m’ 500 430 265 100

M55A
B3KQ-A 5@3600

KD15-350 E536
3” / 3” 50 375X545X445

mt 6 12 18 25

M56A KD15-350 E536 A.E. l/m’ 1100 900 600 250

M57A
G2TMK-A 5@3600

KD15-350 E536
2” / 2” 58 375X500X450

mt 20 30 40 45

M58A KD15-350 E536 A.E. l/m’ 420 330 220 150

M59A
B4KQ-A 6,8@3600

KD15-440 E536
4” / 4” 85 450x610x515

mt 6 10 16 22

M51B KD15-440 E536 A.E. l/m’ 1700 1400 1050 400

M52B
B3XR-A 6,8@3600

KD15-440 E536
3” / 3” 82,5 450x600x515

mt 8 15 25 32

M53B KD15-440 E536 A.E. l/m’ 1180 1040 750 360

M54B
G3TMK-A 6,8@3600

KD15-440 E536
3” / 3” 90 450x590x515

mt 8 16 24 32

M55B KD15-440 E536 A.E. l/m’ 800 650 470 200

M56B
B1½ZPM-A (2) 6,2@3000

KD15-440 E536
2” / 2” 93 450x605x515

mt 25 35 40 45

M57B KD15-440 E536 A.E. l/m’ 540 400 300 150

M58B B3XR-A (3) 10,7@3000 KDW702 E536 3” / 3” - 650x1300x900
mt 10 16 22 30

l/m’ 1450 1350 1180 810

M59B B4XR-A (3) 10,7@3000 KDW702 E536 4” / 4” - 650x1300x900
mt 10 20 30 25

l/m’ 2100 1350 1100 600

M51C G3TMK-A (3) 10,7@3000 KDW702 E536 3” / 3” - 650x1300x900
mt 20 35 40 45

l/m’ 1000 700 400 200

M52C B1½ZPM-A (2) (3) 10,7@3000 KDW702 E536 2” / 2” - 650x1300x900
mt 35 45 55 60

l/m’ 600 450 270 140

M53C B2ZPM-A (2) (3) 10,7@3000 KDW702 E536 3” / 2” - 650x1300x900
mt 35 40 45 50

l/m’ 800 700 550 450

M54C B4XR-A (3) 16,0@3000 KDW1003 E536 4” / 4” - 650x1400x900
mt 5 16 24 30

l/m’ 2200 2000 1600 800

M55C B2ZPM-A (2) (3) 16,0@3000 KDW1003 E536 3” / 2” - 650x1400x900
mt 40 48 57 62

l/m’ 850 700 500 300

M56C B3ZPM-A (3) 17,2@3000 KDW1404 E536 3” / 3” - 650x1450x900
mt 30 41 57 60

l/m’ 1150 1000 500 300

GMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI DIESEL STAGE V

AUTOADESCANTI

MOTOPOMPE CON  
MOTORI DIESEL STAGE V

Motopompe autoadescanti adatte per la 
medio-grande irrigazione a scorrimento, 
anche con acque di fiume.
Indicate anche nel settore civile per 
svuotamenti d’emergenza.

Cat. Pompa kW 
Giri/min Motore DNA / DNM Peso  

(kg)
Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

(2) Girante chiusa
(3) Motore raffreddato a liquido con avviamento elettrico - Motopompa fornita su base con serbatoio carburante da 15 litri
- Le motopompe con motori avviamento elettrico (A.E) sono fornite senza batteria e cavi

Motopompe

MOTORI PER NORMATIVA EMISSIONI REGOLAMENTO EUROPEO 2016/1628

MOTORI YANMAR (SERIE L48) E KOHLER
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M57C
B2KQ-A/ST 3,1@3600

L48V6
2” / 2”

41
390x465x420

mt 7 14 20 24

M58C L48V6 A.E. 45 l/m’ 520 400 250 140

M59C
B3KQ-A/ST 5@3600

KD15-350 E536
3” / 3” 50 375X545X445

mt 6 12 18 25

M51D KD15-350 E536 A.E. l/m’ 1100 900 600 250

M52D
B4KQ-A/ST 6,8@3600

KD15-440 E536
4” / 4” 85,5 375x545x445

mt 5 10 30 40

M53D KD15-440 E536 A.E. l/m’ 1650 1300 850 320

M54D
B3XR-A/ST 6,8@3600

KD15-440 E536
3” / 3” 83 450x600x515

mt 8 15 25 32

M55D KD15-440 E536 A.E. l/m’ 1180 1040 750 360

M56D B3XR-A/ST (3) 10,7@3000 KDW702 E536 3” / 3” - 650x1300x900
mt 10 16 22 30

l/m’ 1450 1350 1180 810

M57D B4XR-A/ST (3) 10,7@3000 KDW702 E536 3” / 3” - 650x1300x900
mt 10 15 20 25

l/m’ 2100 1500 1100 600

M58D G3TMK-A/ST (3) 10,7@3000 KDW702 E536 3” / 3” - 650x1300x900
mt 20 35 40 45

l/m’ 1000 700 400 200

M59D B4XR-A/ST (3) 16,0@3000 KDW1003 E536 4” / 4” - 650x1400x900
mt 5 16 24 30

l/m’ 2200 2000 1600 800

M51E B3ZPM-A/ST (3) 17,2@3000 KDW1404 E536 3” / 3” - 650x1450x900
mt 30 41 57 60

l/m’ 1150 1000 500 300

GMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI DIESEL STAGE V

Cat. Pompa kW 
Giri/min Motore DNA / DNM Peso  

(kg)
Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

AUTOADESCANTI SEMI-TRASH

MOTOPOMPE CON  
MOTORI DIESEL STAGE V

Per acque sporche con girante e 
guarnizione meccanica speciali, piatto 
d’usura e portello d’ispezione.

(3) Motore raffreddato a liquido con avviamento elettrico - Motopompa fornita su base con serbatoio carburante da 15 litri
- Le motopompe con motori avviamento elettrico (A.E) sono fornite senza batteria e cavi

Motopompe

MOTORI PER NORMATIVA EMISSIONI REGOLAMENTO EUROPEO 2016/1628

MOTORI YANMAR (SERIE L48) E KOHLER

MOTOPOMPA B3XR-A/ST CON MOTORE KDW 702
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M52E
B1½KQ-A/B 3,1@3600

L48V6
1”½ / 1”½

39,5
390x450x420

mt 5 15 20 25

M53E L48V6 A.E. 43,5 l/m’ 380 290 215 85

M54E
B2KQ-A/B 3,1@3600

L48V6
2” / 2”

41
390x465x420

mt 5 16 25 29

M55E L48V6 A.E. 45 l/m’ 500 430 265 100

M56E
B3KQ-A/B 5@3600

KD15-350 E536
3” / 3” 50 375X545X445

mt 6 12 18 25

M57E KD15-350 E536 A.E. l/m’ 1100 900 600 250

M58E
G2TMK-A/B 5@3600

KD15-350 E536
2” / 2” 58 375X500X450

mt 20 30 40 45

M59E KD15-350 E536 A.E. l/m’ 420 330 220 150

M51F
B4KQ-A/B 6,8@3600

KD15-440 E536
4” / 4” 85 450x610x515

mt 6 10 15 22

M52F KD15-440 E536 A.E. l/m’ 1700 1400 1050 400

M53F
B3XR-A/B 6,8@3600

KD15-440 E536
3” / 3” 82,5 450x600x515

mt 8 15 25 32

M54F KD15-440 E536 A.E. l/m’ 1180 1040 750 360

M55F
G3TMK-A/B 6,8@3600

KD15-440 E536
3” / 3” 90 450x590x515

mt 8 16 24 32

M56F KD15-440 E536 A.E. l/m’ 800 650 470 200

M57F B3XR-A/B (3) 10,7@3000 KDW702 E536 3” / 3” - 650x1300x900
mt 10 16 22 30

l/m’ 1450 1350 1180 810

M58F B4XR-A/B (3) 10,7@3000 KDW702 E536 4” / 4” - 650x1300x900
mt 10 20 30 25

l/m’ 2100 1500 1100 600

M59F G3TMK-A/B (3) 10,7@3000 KDW702 E536 3” / 3” - 650x1300x900
mt 20 35 40 45

l/m’ 1000 700 400 200

M51G B4XR-A/B (3) 16@3000 KDW1003 E536 4” / 4” - 650x1400x900
mt 5 16 24 30

l/m’ 2200 2000 1600 800

M52G B3ZPM-A/B (3) 17,2@3000 KDW1404 E536 3” / 3” - 650x1450x900
mt 30 41 57 60

l/m’ 1150 1000 500 300

GMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI DIESEL STAGE V

AUTOADESCANTI IN BRONZO

Motopompe in bronzo marino a girante 
aperta a rasamento. Particolarmente 
adatte per uso marino e circolazione di 
acqua di mare. Corpo, flangia, girante e 
valvola in bronzo, albero in acciaio inox. Le 
giranti aperte permettono il passaggio di 
particelle e solidi di notevoli dimensioni.

MOTOPOMPE CON  
MOTORI DIESEL STAGE V

(3) Motore raffreddato a liquido con avviamento elettrico - Motopompa fornita su base con serbatoio carburante da 15 litri
- Le motopompe con motori avviamento elettrico (A.E) sono fornite senza batteria e cavi

Cat. Pompa kW 
Giri/min Motore DNA / DNM Peso  

(kg)
Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Motopompe

MOTORI PER NORMATIVA EMISSIONI REGOLAMENTO EUROPEO 2016/1628

MOTORI YANMAR (SERIE L48) E KOHLER
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M53G
B2KQ-A/X 3,1@3600

L48V6 2” 41
45

390x465x420
mt 7 14 20 24

M54G L48V6 A.E. 2” l/m’ 520 400 250 140

M55G
B3XR-A/X 6,8@3600

KD15-440 E536 3”
82,5 450x600x515

mt 8 15 25 32

M56G KD15-440 E536 A.E. 3” l/m’ 1180 1040 750 360

M57G
G3TMK-A/X 6,8@3600

KD15-440 E536 3”
90 450x590x515

mt 8 16 24 32

M58G KD15-440 E536 A.E. 3” l/m’ 800 650 470 200

M59G B3XR-A/X (3) 10,7@3000 KDW702 E536
3”

- 650x1300x900
mt 10 16 22 30

3” l/m’ 1450 1350 1180 810

M51H B4XR-A/X (3) 10,7@3000 KDW702 E536
4”

- 650x1300x900
mt 8 20 23 26

4” l/m’ 2000 1550 1000 400

M52H G3TMK-A/X (3) 10,7@3000 KDW702 E536
3”

- 650x1300x900
mt 20 35 40 45

3” l/m’ 1000 700 400 200

M53H B4XR-A/X (3) 16@3000 KDW1003 E536
4”

- 650x1400x900
mt 14 22 26 28

4” l/m’ 2050 1700 1200 500

GMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI DIESEL STAGE V

Cat. Pompa kW 
Giri/min Motore DNA / DNM Peso  

(kg)
Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

AUTOADESCANTI IN ACCIAIO INOX

MOTOPOMPE CON  
MOTORI DIESEL STAGE V

Motopompe in acciaio inox per acque 
acide, scarichi industriali, travaso di acidi 
diluiti, pompaggio di sostanze e residui 
alimentari fluidi, recupero di perdite da 
impianti chimici. Girante, valvola e corpo 
pompa in acciaio inox aisi 316 in opzione 
guarnizioni meccaniche speciali.

(3) Motore raffreddato a liquido con avviamento elettrico - Motopompa fornita su base con serbatoio carburante da 15 litri
- Le motopompe con motori avviamento elettrico (A.E) sono fornite senza batteria e cavi

Motopompe

MOTORI PER NORMATIVA EMISSIONI REGOLAMENTO EUROPEO 2016/1628

MOTORI YANMAR (SERIE L48) E KOHLER
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MCC8
B1½TRL 5@3600

KD15-350
2” / 1½” 45

mt 40 45 50 54

MCC1 KD15-350 A.E. l/m’ 260 210 135 50

MCA7
GFL416/G 5@3600

KD15-350
65 / 40 54

mt 25 30 35 37

MCA8 KD15-350 A.E. l/m’ 650 550 400 300

MCA3
GFL320/H 5@3600

KD15-350
50 / 32 56

mt 45 50 55 58

MCA4 KD15-350 A.E. l/m’ 380 330 250 150

GMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI DIESELGMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI DIESEL STAGE V

Le motopompe con motori avviamento elettrico (A.E) sono fornite senza batteria e cavi

Cat. Pompa kW 
Giri/min Motore DNA / DNM Peso  

(kg) H / Q Prestazioni

CENTRIFUGHE

Motopompe centrifughe in ghisa per acque 
pulite. Indicate per utilizzi industriali (circuiti di 
raffreddamento/refrigerazione) e per irrigazione.

MOTOPOMPE CON  
MOTORI DIESEL STAGE V

Motopompe

MOTORI PER NORMATIVA EMISSIONI REGOLAMENTO EUROPEO 2016/1628

MOTORI KOHLER
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1433 B4XR-A 17@3000 KD625/2 A.E. 4” / 4” 168 560x943x594
mt 10 18,5 25 30

l/m’ 2200 2000 1600 800

1316 B2ZPM-A (2) 17@3000 KD625/2 A.E. 3” / 2” 158 560x935x594
mt 45 55 63,5 68,5

l/m’ 850 700 500 300

1931 B3ZPM-A 17@3000 KD625/2 A.E. 3” / 3” 166 560x910x630
mt 30 40 55 59

l/m’ 1100 1000 500 300

MAS1 B4XR-A/ST 17@3000 KD625/2 A.E. 4” / 4” 170 560x943x594
mt 10 18,5 25 30

l/m’ 2200 2000 1600 800

MA5P B3ZPM-A/ST 17@3000 KD625/2 A.E 3” / 3” 168 560x910x630
mt 30 40 55 59

l/m’ 1100 1000 500 300

GMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI DIESEL GMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI DIESEL

(2) Girante chiusa
Le motopompe con motori avviamento elettrico (A.E) sono fornite senza batteria e cavi

AUTOADESCANTI

AUTOADESCANTI SEMI-TRASH

Motopompe autoadescanti particolarmente
adatte per la medio-grande irrigazione a
scorrimento, anche con acque di fiume.
Indicate anche nel settore civile per
svuotamenti d’emergenza.

Per acque cariche. Guarnizione meccanica  
in Carburo/Silicio, disco di usura 
e portello d’ispezione.

MOTOPOMPE CON  
MOTORI DIESEL

MOTOPOMPE CON  
MOTORI DIESEL

Cat. Pompa kW 
Giri/min Motore DNA / DNM Peso  

(kg)
Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Cat. Pompa kW 
Giri/min Motore DNA / DNM Peso  

(kg)
Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Le motopompe con motori avviamento elettrico (A.E) sono fornite senza batteria e cavi

Motopompe

Motopompe

MOTORI KOHLER

MOTORI KOHLER
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MAZB B4XR-A/B 17@3000 KD625/2 A.E. 4” / 4” 170 560x943x594
mt 10 18,5 25 30

l/m’ 2200 2000 1600 800

MAFZ B3ZPM-A/B 17@3000 KD625/2 A.E. 3” / 3” 168 560x903x625
mt 26 45 59 68

l/m’ 1200 1000 600 200

MAHL B4XR-A/X 17@3000 KD625/2 A.E. 4” / 4” 168 560x943x594
mt 10 18,5 25 30,5

l/m’ 2200 2000 1600 800

GMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI DIESEL

Cat. Pompa kW 
Giri/min Motore DNA / DNM Peso  

(kg)
Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Cat. Pompa kW 
Giri/min Motore DNA / DNM Peso  

(kg)
Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Le motopompe con motori avviamento elettrico (A.E) sono fornite senza batteria

AUTOADESCANTI IN BRONZO

MOTOPOMPE CON  
MOTORI DIESEL 

Motopompe in bronzo marino a girante 
aperta a rasamento. Particolarmente 
adatte per uso marino e circolazione di 
acqua di mare. Corpo, flangia, girante e 
valvola in bronzo, albero in acciaio inox. Le 
giranti aperte permettono il passaggio di 
particelle e solidi di notevoli dimensioni.

AUTOADESCANTI IN ACCIAIO INOX

MOTOPOMPE CON  
MOTORI DIESEL 

Motopompe in acciaio inox per acque acide, 
scarichi industriali, travaso di acidi diluiti, 
pompaggio di sostanze e residui alimentari fluidi, 
recupero di perdite da impianti chimici. Girante, 
valvola e corpo pompa in acciaio inox aisi 316. 
A richiesta sono disponibili con 
guarnizioni meccaniche speciali.

Le motopompe con motori avviamento elettrico (A.E) sono fornite senza batteria e cavi

Motopompe

Motopompe

MOTORI KOHLER

MOTORI KOHLER
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1405 B2ZPM 17@3000 KD625/2 A.E.
3”

2½”
143 559x820x594

mt 50 54 62 65

l/m’ 770 720 580 450

1397 B2½ZPM 17@3000 KD625/2 A.E.
3”

2½”
148 559x820x594

mt 35 45 50 57

l/m’ 1750 1500 1300 800

2594 GF1L621/G 17@3000 KD625/2 A.E.
80
65

170 559x882x594
mt 36 39 44 48

l/m’ 1700 1600 1400 1000

2595 GF1L526/2L 16,5@2600 KD625/2 A.E.
65
50

174 559x800x594
mt 49 66 71 81

l/m’ 900 700 600 200

MC5F GF1L626/L 17@3000 KD625/2 A.E.
80
65

167 559x800x594
mt 49 52 55 59

l/m’ 1500 1300 1100 800

GMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI DIESEL GMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI DIESEL

CENTRIFUGHE

Motopompe centrifughe in ghisa per acque 
pulite. Indicate per utilizzi industriali (circuiti di 
raffreddamento/refrigerazione) e per irrigazione.

MOTOPOMPE CON  
MOTORI DIESEL

Cat. Pompa kW 
Giri/min Motore DNA / DNM Peso  

(kg)
Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

Le motopompe con motori avviamento elettrico (A.E) sono fornite senza batteria e cavi

Motopompe

MOTORI KOHLER
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1 2

3

4

MAIN B6XR-A (2) 29@1800 D703E2 150 / 150 - 1000x1900x1000
mt 5 10 15 18

l/m’ 4200 3350 2050 1050

MAIP B8XR-A (2) 40@1800 D703TE2 200 / 200 - 1050x1900x1100
mt 5 10 15 18

l/m’ 7500 6000 4200 2500

MAIT B8XR-A (2) 53@1900 D754TE2 200 / 200 - 1050x2200x1150
mt 10 15 20 25

l/m’ 6700 5000 3000 800

MAIU B8XR-A (2) 62@1900 D756IPE 200 / 200 - 1050x2400x1200
mt 10 15 20 25

l/m’ 7000 5500 3500 1200

T122 B6XR-A Q.té 1 3 2 2

T123 B6XR-A Q.té 1 3 2 2

GMP PUMPS  /  MOTOPOMPE  /  CON MOTORI DIESEL

Cat. Pompa kW 
Giri/min Motore DNA / DNM Peso  

(kg)
Dimensioni

LxLxH (mm) H / Q Prestazioni

AUTOADESCANTI CON MOTORI VM

MOTOPOMPE CON  
MOTORI DIESEL 

Motopompe autoadescanti particolarmente 
adatte per la grande irrigazione a scorrimento 
e per situazioni di emergenza con portate fino 
a 9000 l/min. (540 m³/h). Allestimenti speciali 
su biga e carrelli anche stradali. Allestimenti
speciali su carrelli da cantiere e stradali.

* (2) Con cardano

Gruppi montati su base con serbatoio carburante incorporato e batteria. 
Le potenze dei motori sono riferite alla curva di potenza continua sovraccaricabile NA (Din 6270-ISO 3046/1).

Su richiesta quotazioni con motore Stage V per il mercato europeo.

KIT PER TRASFORMAZIONE TELAI IN CARRELLI

Cat. Pompa Componenti 1 2 3 4

1 - Timone | 2 - Piedi stazionamento | 3 - Semiasse | 4 - Ruote

Motopompe
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PM50 IDRO 70 ½” 70 16 10 150x650x540 0,012 0,6

PM64 IDRO 100 ½” 100 38 21,5 390x800x830 0,020 1

PM52 IDRO 1000 ½” 1000 100 50 500x950x800 0,014 0,7

1107 EXCAR-K 0 Ø87 x 55 ½” 13 5,1 160x195x230 0,174 11

1108 EXCAR-K 1 Ø106 x 56 ¾” 19 6,2 180x195x265 0,340 20

1109 EXCAR-K 2 Ø124 x 61 1” 25 9 200x205x290 0,665 40

1110 EXCAR-K 3 Ø143 x 67 1¼” 32 11,5 240x232x335 0,850 50

1111 EXCAR-K 4 Ø160 x 74 1½” 51 12,3 255x264x350 1,410 85

1112 EXCAR-K 5 Ø187 x78 1½” 51 15,3 275x276x390 1,630 98

1139 ELEPHAS 2 63 1¼” 32 11,6 300x195x505 0,480 21

1140 ELEPHAS 3 70 1¼” 32 13 300x195x535 0,670 26

GMP PUMPS  /  POMPE A MANO

Cat. Tipo Ø Cilindro (mm) Ø Tubi (pollici) Ø Tubi (mm) Peso (kg) Dimensioni
LxLxH (mm) Litri/ciclo Litri/min.

Cat. Tipo DNM Press. max Serbatoio (Lt) Peso (kg) Dimensioni
LxLxH (mm) Litri/ciclo Litri/min.

POMPE A MANO

Per acque limpide e leggermente sabbiose, utilizzata anche per arredo giardino. 
Corpo pompa, leve e pistoni in ghisa, calotte in cuoio.

Per travasare acqua limpida, benzina, alcool, petrolio. Pompa semirotativa con premistoppa 
registrabile, corpo, coperchio flange rotore e leva in ghisa, valvole in ottone e manico in legno.

SERIE ELEPHAS

Pompe a mano per prove idrauliche ad alta pressione, corredate di serbatoio, manometro e rubinetto.

SERIE IDRO

SERIE EXCAR-K

Cat. Tipo Ø Cilindro 
(mm)

Ø Tubi 
(pollici)

Ø Tubi 
(mm)

Peso 
(kg)

Dimensioni
LxLxH (mm) Litri/ciclo Litri/min.
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CAT. L066 CAT. L116 - F934 - F916

CAT. 1220 - 1708 - 1707

CAT. 1709 - F574 - F183

CAT. L090 - 9891 - F917

GMP PUMPS  /  ACCESSORIGMP PUMPS  /  POMPE A MANO

Cat. Descrizione
Ingombri Dimensioni della base (mm)

Peso (Kg)
A B H L1 L

CARRELLI / GABBIE
PER TRASPORTO
MOTOPOMPE /
ELETTROPOMPE

Accessori

L066 Base con maniglie 380 540 530 340 505 4,6

L116 Gabbia media senza porta batteria 500 670 585 425 600 8,8

F934 Gabbia media con porta batteria 500 800 585 430 730 12,4

F916 Gabbia grande 500 950 690 430 880 12,7

1220 Carrello medio 490 880 420 270 450 6,2

1708 Carrello grande 595 1120 485 400 600 18

1707 Carrello super 665 1430 485 480 900 22,1

L090
Carrello medio 2 ruote con manici  

senza porta batteria
500 670 599 425 600 15,2

9891
Carrello medio 2 ruote con manici  

con porta batteria
695 800 715 430 730 21

F917 Carrello grande 2 ruote con manico 500 1300 820 430 880 21,1

1709 Biga piccola 1035 1650 520 600 1100 84

F574 Biga media 1100 2000 533 600 1300 110

F183 Biga grande 1240 2200 535 800 1500 170
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GMP PUMPS  /  ACCESSORI

RACCORDI  
E TUBI

Accessori

Raccordi semplici e rapidi diritti. Raccordi rapidi curvi. Succheruole e valvole di fondo. 

SERIE NETTUNO

Tubo in PVC plastificato con 
inserita spirale di rinforzo in PVC 
rigido. Maneggevole, leggero e 
flessibile. Resiste ad abrasioni e 
agenti atmosferici. Indicato per 
irrigazione, fertilizzanti, detergenti 
e soluzioni varie. Temperatura di 
impiego da -10° C. a +60° C.

SERIE MERCURIO M

Tubo di mandata piatto in PVC 
plastificato con inserzioni tessili 
in poliestere disposte a maglia. È 
leggerissimo, molto maneggevole, 
resiste all’abrasione e agli agenti 
atmosferici. Indicato per irrigazione 
in mandata. Temperatura di 
impiego da -10° C. a +60° C.
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GMP PUMPS  /  GRUPPI ANTINCENDIOGMP PUMPS  /  ACCESSORI

RISERVA IDRICA

VERSIONE ED

1 elettropompa primaria, 1 motopompa 
diesel di riserva e 1 elettropompa jockey

VERSIONE EE

1 elettropompa primaria, 1 elettropompa 
di riserva e 1 elettropompa-jockey

GRUPPO “ED” LOCALE ESTERNO

VERSIONE VTP-ED CON POMPE 
VERTICALI A STELO IMMERSO

1 elettropompa primaria, 1 motopompa 
diesel e 1 elettropompa jockey

VERSIONE SM-EE

2 elettropompe e 1 elettropompa jockey

GRUPPI ANTINCENDIO  
12845:2020 | UNI10779:2021 | 11292:2019

SISTEMA INTEGRATO

Grazie ad una approfondita 
conoscenza delle normative 
siamo in grado di proporre 
sistemi completi per antincendio. 

In considerazione delle varianti 
specifiche per ogni impianto, 
a richiesta, possiamo inviarvi 
la nostra documentazione 
tecnica e l’offerta economica.
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GMP PUMPS  /  GRUPPI ANTINCENDIO

I gruppi antincendio G.M.P., costruiti secondo le normative  
EN 12845:2020-UNI10779:2021, possono essere realizzati 
con le seguenti tipologie di pompe:
• Pompe orizzontali del tipo base-giunto (back pull-out)
• Pompe verticali a stelo immerso e motore esterno 

(VERTICAL TURBINE) 
• Elettropompe sommerse 

REALIZZIAMO ANCHE:
• Locali esterni per l’alloggiamento dei gruppi di pompaggio, 

costruiti secondo normativa UNI11292:2019
• Sistemi integrati in acciaio da interro e/o da esterno.
• Serbatoi di riserva idrica in acciaio ed in polietilene da 

interro e da esterno.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

   
  

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
Estintore / Fire extinguisher  

  

 
Connessioni esterne 
External connections 

Termoconvettore / Heater  
  

    
Ventole estrazione aria / 
Fan air expulsion 

Griglie  immissione aria 
Inlet air grid 

Quadro gestione Protezione scarico fumi 
Inlet air grid 

   

Doppio pressostato per pompe 
principali 

Starting kit for main pump composed 

with 2 pressure switch 

Double pressostat pour pompes 

principales 

Attacco per misuratore di portata 
(Asametro) 

Connection for flow meter 

Connexion pour débitmètre 

 

Atacco da 2” per serbatoi innesco  
(app.ne soprabattente) 

Connection for flow meter 

(suction lift application) 

Connexion 2 ”pour les réservoirs d'amorçage 

(pour application en charge) 

Telaio in acciaio zincato 
Galvanized steel frame 

Structure en acier galvanisé 

 

Quadri comando su rastrelliera 
Electrical control panels 

Panneaux de contrôle 

 

Kit riduzione eccentrica in aspirazione con 
giunto compensazione 

Eccentric reduction kit on suction with 

compensation joint 

Kit de reduction excentrique en aspiration avec 

joint compensateur 

Serbatoio carburante a doppia 
camera 

Fuel tank 

Réservoir à carburant 
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GMP PUMPS  /  APPLICAZIONI SPECIALIGMP PUMPS  /  GRUPPI ANTINCENDIO

ELETTROPOMPE 
AUTOADESCANTI IN BRONZO

per impianto di depurazione

ELETTROPOMPA A PISTONI GRUPPO MOTOPOMPA 
PERSONALIZZATO

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE 
PER IRRIGAZIONE

installata su gabbia trasportabile

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE 
PER IRRIGAZIONE

installata su carrello stradale

GRUPPO ELETTROPOMPE 
AUTOADESCANTI

GRUPPO MOTOPOMPA 
PER PROVA IMPIANTI

pressione massima 500 bar

GRUPPO MOTOPOMPA NFPA

APPLICAZIONI SPECIALI
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CONDIZIONI DI VENDITA

1) ORDINAZIONI ED ACCETTAZIONE ORDINI
Gli ordini devono indicare la denominazione ed il tipo esatto
del prodotto. Gli stessi sono da intendersi impegnativi
solo se confermati per iscritto da G.M.P. S.p.A.

2) PREZZI
I prezzi non includono l’I.V.A. e possono essere variati senza obbligo
di preavviso. L’imballo ed il trasporto vengono fatturati al costo e non
sono vincolati all’offerta o al contratto di fornitura ma sono soggetti ad
eventuali aumenti che dovessero intervenire prima della spedizione.

3) TERMINI DI CONSEGNA
Il termine di consegna delle conferme d’ordine di G.M.P. S.p.A. deve intendersi
indicativo e senza impegno. G.M.P. S.p.A. non assume responsabilità alcuna
per danni derivanti da ritardi di consegna e si riserva il diritto di prorogare il
termine di consegna o di risolvere il contratto senza alcun obbligo di pagamento
d’indennizzo nei seguenti casi: a) cause di forza maggiore, b) difficoltà di
approvvigionamento di materie prime, c) ritardi da parte del committente
nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine,
d) inadempienza alle condizioni di pagamento da parte del committente,
e) Modifiche concordate ed accettate dopo il ricevimento dell’ordine.

4) CONSEGNA
La merce si intende consegnata quando viene messa a disposizione
del Cliente oppure con la rimessa al vettore o spedizioniere.

5) SPEDIZIONE
La spedizione si intende sempre eseguita per conto del committente ed a
suo uso, rischio e pericolo anche quando è concordato il “franco destino”.
Reclami per manomissioni od ammanchi di materiale devono sempre essere
presentati dal destinatario al vettore. Sono comunque considerati solo i reclami
presentati per iscritto entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce.
Salvo precise istruzioni del Cliente, la scelta dei mezzi di trasporto, dei vettori o
spedizionieri è rimessa unicamente alla decisione insindacabile di G.M.P. S.p.A.

6) PAGAMENTO
Il pagamento delle fatture deve essere effettuato direttamente al
domicilio del fornitore, nel modo ed entro il termine indicato dalle
fatture stesse. Eventuali pagamenti fatti ad agenti o rappresentanti
non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono
al venditore. Trascorsa la scadenza del pagamento decorrerà,
senza preavviso, l’interesse come stabilito dal D.lgs. 231/02.
G.M.P. S.p.A. si riserva la facoltà, in caso di ritardato o mancato
pagamento, di sospendere la fabbricazione della merce ancora in
ordine. Il Cliente non può, per nessuna ragione, ritardare o sospendere i
pagamenti dovuti a qualunque titolo, anche se fossero insorti reclami o
contestazioni, né può promuovere azioni giudiziarie di alcun genere se
prima non ha provveduto al pagamento nei termini e modi pattuiti.

7) FACOLTÀ DI RECESSO E DI SOSPENSIONE
Poiché le merci sono prodotte su specifica ordinazione del Cliente, GMP,
senza rinuncia ad ogni ulteriore rimedio e diritto spettategli per legge, ha
la facoltà di annullare qualsivoglia ordine in corso con il Cliente in relazione
a qualsivoglia articolo non consegnato, o di sospendere l’esecuzione di
qualsivoglia ordine in corso con il Cliente in qualunque momento, senza
preavviso, e senza che nulla sia dovuto al Cliente, né a titolo di corrispettivo
per il recesso, né a titolo di risarcimento danni, ogni qualvolta il Cliente non
provveda ad effettuare tempestivamente il pagamento della scadenza,
anche se in riferimento ad altri ordini in corso, o sia divenuto insolvente anche
per fatti estranei ai rapporti con il Venditore, o abbia diminuito le garanzie
di solvibilità, o sia comunque sopravvenuto qualsiasi altro fatto idoneo a
fare temere, in tutto o in parte, il futuro inadempimento dell’Acquirente.

8) REVOCA DEGLI ORDINI
Il Cliente sarà responsabile per i danni causati dalla revoca o
dalla modifica degli ordini, che in ogni caso non si riterrà valida
ed efficace senza l’accettazione scritta da parte di GMP.

Resta inteso comunque che, in entrambi i casi, il cliente è
tenuto a rimborsare a GMP il prezzo di vendita decurtato del
30% con un minimo di addebito di Euro 200,00 (duecento/00)
per ordine.

9) RISERVA DI PROPRIETÀ
La proprietà dei beni consegnati permane di G.M.P. S.p.A. e non trapassa al
Cliente se non dopo l’integrale pagamento del prezzo, degli interessi e delle
spese dovute. In caso di inadempienza la merce andrà, immediatamente
riconsegnata, in porto franco, presso la sede di G.M.P. S.p.A.

10) CARATTERISTICHE TECNICHE
Le informazioni tecniche citate in tutte le pubblicazioni
ufficiali di G.M.P. S.p.A. non sono impegnative.
G.M.P. S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica
senza alcun preavviso. Pertanto pesi, misure, prestazioni
e quanto altro indicato non sono vincolanti.

11) GARANZIA
La garanzia copre i difetti di costruzione del solo materiale prodotto
da G.M.P. S.p.A. Essa ha la durata di un anno dalla data di consegna ed
è concessa solo per quei prodotti acquistati presso gli stabilimenti di
G.M.P. S.p.A. o presso rivenditori autorizzati. La garanzia, si limita alla
sostituzione o alla riparazione, presso la sede di G.M.P. S.p.A. o presso
officine autorizzate dei componenti riconosciuti difettosi. In nessun caso,
comunque, la garanzia implica la possibilità di richiesta di indennizzo
da parte del Cliente o destinatario finale. La garanzia decade:
• se la Macchina è stata riparata, smontata o manomessa da 

personale non autorizzato per iscritto da G.M.P. S.p.A.
• se il guasto è stato provocato da errori di collegamento elettrico 

od idraulico e da mancata o non adeguata protezione.
• se la Macchina è stata assoggettata a sovraccarichi oltre i limiti di targa, 

montata non correttamente, o installata in ambiente non conforme.
• se i materiali sono stati guastati o avariati a seguito del contatto 

con fluidi abrasivi e corrosivi e comunque non compatibili 
con i materiali impiegati nella costruzione delle pompe.

G.M.P. S.p.A. si riserva comunque l’insindacabile giudizio sulla causa
del difetto e sul totale o parziale riconoscimento della garanzia.
La Macchina difettosa dovrà pervenire presso la sede di G.M.P. S.p.A.
utilizzando esclusivamente un corriere convenzionato con G.M.P. S.p.A.

12) FORO COMPETENTE E RICHIAMO A NORME DI LEGGE
Per la risoluzione di ogni controversia, foro competente è soltanto quello di
Brescia, anche se il pagamento è convenuto al domicilio del Cliente. Per quanto
non espressamente stabilito nei punti precedenti varranno le disposizioni di
legge e le norme usuali e consuetudinarie del luogo in cui ha sede G.M.P. S.p.A.

IL PRESENTE CATALOGO ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTI I PRECEDENTI
In relazione al trattamento dei dati personali G.M.P. S.p.A.
ha il diritto di esercitare quanto previsto dall’art. 13 del
DLgs 30.06.2003 N° 196 (Legge sulla privacy).

G.M.P. S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso i dati riportati in questo catalogo.





SEGUICI SU

GMP S.p.a.
Via Sale 119/121 
25064 Gussago (BS)
info@gmppumps.com

www.gmppumps.com
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